
ШИНЫ 
ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ



2



СИЛА, СПОСОБНАЯ СДВИНУТЬ ГОРЫ
Надежные шины для бездорожья, выпускаемые 
компанией Goodyear, помогут вам «с нуля» 
повысить эффективность своего бизнеса. 
Выбрав шины, обеспечивающие надежное 
сцепление с поверхностью, ваш парк техники 
сможет сделать больше за то же самое время. 
Великолепная защита от повреждений и отличная 
износостойкость протектора помогут свести 
к минимуму эксплуатационные расходы.

2014 GOODYEAR®

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО ШИНАМ ДЛЯ 
БЕЗДОРОЖЬЯ
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Шины для бездорожья Goodyear® помогают вашей интенсивно эксплуатируемой технике более эффективно 
выполнять свою работу. Благодаря высококачественным составам резиновой смеси, используемым для создания 
протектора, инновационной конструкции протектора и сверхпрочному каркасу Goodyear может предложить вам 
отличные шины.

ПРАВИЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ВАШЕЙ РАБОТЫ

ЦЕЛЬНОРАМНЫЕ 
САМОСВАЛЫ

● ● ●

ПОДЗЕМНАЯ 
ТЕХНИКА

КАРЬЕРНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

● ● ● ● ●

ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫЕ 
САМОСВАЛЫ

● ● ● ● ●

СКРЕПЕРЫ

● ● ● ●

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПОГРУЗЧИКИ

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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ШИНЫ ДЛЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
Радиальные и диагональные шины (шины 
радиальной и диагональной конструкции) 
Goodyear® для самосвалов помогают 
поддерживать полную мощность работы 
вашего оборудования. Во всех случаях, когда 
приходится иметь дело с экстремальными 
рельефами местности в горнодобывающих 
карьерах или когда необходимо обеспечить 
перемещение по стройплощадке сверхтяжелых 
грузов, Goodyear предлагает широкий выбор шин 
для самосвалов, которые помогут вам добиться 
высокой производительности.

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ТЕХНИКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТОЙКОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
•  Армированные боковые стенки обеспечивают 

сопротивляемость порезам при езде по сильно 
пересеченной местности. 

•  Конструкция с использованием металлокорда 
гарантирует хорошую ремонтопригодность.

•  Низкое сопротивление качению снижает 
потребление топлива.

ТРАНСПОРТНЫЕ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ШИНЫ 
ДЛЯ СВЕРХТЯЖЕЛЫХ НАГРУЗОК 
•  Толстые боковые стенки и подпротекторный 

слой обеспечивают сопротивление проколам.
•  Прочность помогает уверенно добиться 

повышения производительности оператора.
•  Нейлоновая оболочка обеспечивает 

повышенную износостойкость и долговечность.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

6



ОБ
ЛА

СТ
Ь 

ПР
ИМ

ЕН
ЕН

ИЯ
 –

 Т
РА

НС
ПО

РТ
НА

Я 
ТЕ

ХН
ИК

А

УС
ТО

ЙЧ
ИВ

ОС
ТЬ

 К
 П

ОР
ЕЗ

АМ

ТЯГОВЫЕ СВОЙСТВА

ОП
ЕР

АЦ
ИО

НН
АЯ

 С
КО

РО
СТ

Ь

RT
-4

A+

RL
-3

J
RM

-3
A

RL
-3

+

RM
-4

A+
RM

-4
B+

RL
-4

M
+

RL
-4

J

RL
-4

B
RL

-4
H

Вы
бе

ри
те

 ш
ин

ы
 G

oo
dy

ea
r, 

ко
то

ры
е 

га
ра

нт
ир

ую
т в

ы
со

ку
ю

 с
ко

ро
ст

ь,
 ус

то
йч

ив
ос

ть
 к

 п
ор

ез
ам

 и
 х

ор
ош

ее
 с

це
пл

ен
ие

 с
 д

ор
ог

ой
.

7



Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

63 Радиальная 53/80R63 2SL 2X TL E3 63.5 4565 36.00-5.0

63 Радиальная 53/80R63 3SL 2X TL E3 63.5 4565 36.00-5.0

63 Радиальная 53/80R63 4SL 2X TL E3 63.5 4568 36.00-5.0

63 Радиальная 59/80R63 2SL 2X TL E3 70 5210 44.00-5.0

63 Радиальная 59/80R63 3SL 2X TL E3 70 5210 44.00-5.0

63 Radial 59/80R63 4SL 2X TL E3 70 5191 44.00-5.0

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

35 Радиальная 33.25R35 4S 2X TL E3 42 1015 27.00-3.5

35 Радиальная 37.25R35 4S 2X TL E3 48 1301 31.00-4.0

35 Радиальная 37.25R35 6S 2X TL E3 48 1308 31.00-4.0

39 Радиальная 37.5R39 4S 2X TL E3 46 1465 32.00-4.5

51 Радиальная 33.00R51 2S 2X TL E3 50 1873 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 3S 2X TL E3 50 1979 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 4S 2X TL E3 50 1875 24.00-5.0

RL-3J
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУНТОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПЛАВНУЮ ЕЗДУ 
• Расположенные вдоль осевой линии зигзагообразные желобки для адаптации к высокому 

крутящему моменту и обеспечения великолепного бокового сцепления с дорогой.
• Клиновидные грунтозацепы помогают обеспечить отличное продольное сцепление 

с дорогой и самоочистку  протектора.
• 100-уровневая глубина рисунка протектора помогла создать великолепную бюджетную  

шину с хорошей экономичностью топлива.
• Радиальная конструкция для уменьшения удельного расхода топлива,  

более «мягкой» езды и повышенной износостойкости протектора.
• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения сопротивлению повреждениям.

RM-3A
RM-3A – ЭТО ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА GOODYEAR®,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЕЗДЫ  
И ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Великолепная тяговая шина с мелким рисунком протектора для длительной  

высокоскоростной эксплуатации.
• Выемка в боковой стенке помогает ослабить нарастание температуры,  

обеспечивая повышенную износостойкость протектора.
• Крутопадающий и ненаправленный рисунок протектора обеспечивает  

более высокий показатель ТКВЧ (тонно-километров в час), способствуюет  
повышению общей производительности.

• Перекрывающее профилирование помогает обеспечить хорошее сцепление с дорогой  
при движении.

• Рисунок протектора с «высокой песчанистостью» помогает улучшить сцепление  
с поверхностью и обеспечивает дополнительный отвод тепла по сравнению с E4.

• Благодаря уникальному составу резиновой смеси на грунт опирается дополнительная часть 
несущего нагрузку протектора.

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RL-3+
125-УРОВНЕВАЯ «СКАЛЬНАЯ» РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ

•  Прочная центральная часть для плавной езды с высоким крутящим моментом, 
повышенной износостойкости.

•  125-уровневая глубина рисунка протектора (на 25% глубже, чем стандартная 
E-3) обеспечивает повышенную износостойкость, более высокую устойчивость 
к порезам и улучшенное сцепление с дорогой.

•  Уникальный состав резиновой смеси помогает добиться более низких температур 
при длительной высокоскоростной эксплуатации.

RT-4A+
150-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ  
ШИНА С ГЛУБОКИМ РИСУНКОМ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ  
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ И БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ И РОВНЫЙ ИЗНОС

• 150-уровневая глубина рисунка протектора обеспечивает оптимизированное сцепление  
с дорогой и повышенную износостойкость.

• Благодаря уникальной геометрии грунтозацепа удалось добиться ровного  
распределения давления и повышения мобильности.

• Грубый рисунок протектора обеспечивает длительный и ровный износ.
• Укрепленные грунтозацепы помогают обеспечить самоочистку шин и увеличивают 

сопротивляемость порезам боковых стенок.
•  Радиальная конструкция помогла повысить износостойкость протектора и снизить 

температуры.
• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам и порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 16.00R25 4S 2X TL E3 40 300 11.25-2.0

33 Радиальная 18.00R33 6S 3X TL E3 42 511 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 2S 2X TL E3 42 450 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 4S 2X TL E3 42 444 13.00-2.5

35 Радиальная 24.00R35 2S 2X TL E3 48 735 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 4S 3X TL E3 48 735 17.00-3.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

33 Радиальная 18.00R33 2S 2X E4 54 456 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 4S 2X TL E4 54 456 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 6S 2X TL E4 54 459 13.00-2.5

35 Радиальная 24.00R35 2H 2X TL E4 72 761 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 4H 2X TL E4 72 781 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 6H 2X TL E4 72 785 17.00-3.5

49 Радиальная 27.00R49 4S 2X TL E4 74 1363 19.5-4.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RM-4A+
RM-4A+ - ЭТО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  
ТРАНСПОРТНЫХ ШИН GOODYEAR®,  
КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

•  Свехглубокий рисунок протектора помогает повысить его износостойкость.
•  Выемка в боковой стенке помогает  уменьшить нарастание температуры 

и обеспечивает более высокий показатель TКВЧ (тонно-километров в час), 
способствуя повышению общей производительности.

•  Крутопадающий и ненаправленный рисунок протектора повышает боковое 
сцепление с дорогой.

•  Профилирование грунтозацепа протектора обеспечивает дополнительный отвод 
тепла 

•  Открытый рисунок протектора, оптимизированный для лучшего сцепления с грунтом

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

49 Радиальная 27.00R49 2SL 2X TL E4 75 1379 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 3SL 2X TL E4 75 1379 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 4SL 2X TL E4 75 1379 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 6SL 2X TL E4 75 1379 19.5-4.0

51 Радиальная 33.00R51 2SL 3X TL E4 88 2333 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 3SL 3X TL E4 88 2333 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 4SL 3X TL E4 88 2333 24.00-5.0

57 Радиальная 37.00R57 4SL 2X TL E4 98 3372 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 2SL 2X TL E4 98 3372 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 3SL 2X TL E4 98 3372 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 4SL 2X TL E4 98 3376 27.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 2SL 2X TL E4 98 3727 32.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 3SL 2X TL E4 98 3727 32.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 4SL 2X TL E4 98 3731 32.00-6.0

63 Радиальная 53/80R63 2SL 2X TL E4 105 4985 36.00-5.0

63 Радиальная 53/80R63 3SL 2X TL E4 105 4985 36.00-5.0

63 Радиальная 53/80R63 4SL 2X TL E4 105 4991 36.00-5.0

63 Радиальная 59/80R63 2SL 2X TL E4 116 5659 44.00-5.0

63 Радиальная 59/80R63 3SL 2X TL E4 116 5659 44.00-5.0

63 Радиальная 59/80R63 4SL 2X TL E4 116 5666 44.00-5.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RL-4M+
ШИНА RL-4M+ ПРЕДНАЗНАЧЕНА  
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ  
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Более чем 150-уровневая глубина протектора с ненаправленным рисунком 
обеспечивает оптимальный износ и повышает поперечное и продольное 
сцепление с дорогой.

• Грубый рисунок протектора и «погруженное» центральное ребро помогают 
увеличить износоустойчивость протектора.

• Более широкая площадь опоры протектора помогает снизить интенсивность 
износа, увеличить устойчивость к порезам и срок службы.

• Радиальная конструкция обеспечивает снижение температуры при езде.

RM-4B+
RM-4B+ – ЭТО НОВЕЙШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ШИНА  
GOODYEAR, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ  
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Оптимальная жесткость зоны протектора, обеспечивающая повышенную 
износостойкость.

• Свехглубокий рисунок протектора.
• Специальный состав резиновой смеси CycleMax, разработанный для понижения 

теплообразования в протекторе
• Профилирование грунтозацепов протектора, обеспечивающее дополнительный 

отвод тепла.
• Перекрывающее профилирование для обеспечения дополнительной устойчивости.
• Центральный  канал, увеличивающий поперечное сцепление с дорогой и 

высвобождения тепла.
• Наклонные канавки, обеспечивающие боковое сцепление с дорогой.
• Выемка в боковой стенке помогает повысить термоустойчивость.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

57 Радиальная 37.00R57 2SL 2X TL E4 98 3380 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 3SL 2X TL E4 98 3382 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 4SL 2X TL E4 98 3384 27.00-6.0

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

57 Радиальная 40.00R57 2SL 2X TL E4 98 3745 29.00-6.0

57 Радиальная 40.00R57 3SL 2X TL E4 98 3745 29.00-6.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RL-4J
150-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ «СКАЛЬНАЯ»  
ШИНА С ХОРОШЕЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ  
ПРОТЕКТОРА И ОТЛИЧНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ  
С ДОРОГОЙ

• «Погруженная» осевая зигзагообразная канавка для движением с высоким 
крутящим моментом и обеспечения великолепного поперечного сцепления с грунтом.

• Конические грунтозацепы обеспечивают отличное продольное сцепление с дорогой 
и самоочистку.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандартные шины E-3 – 
гарантирует повышенную износостойкость.

• Уникальный состав резиновой смеси помогает добиться более низких температур 
при длительной высокоскоростной эксплуатации.

• Радиальная конструкция обеспечивает уменьшение удельного расхода топлива, 
более мягкую езду и повышенную износостойкость протектора.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 12.00R24NHS 4S 3X TT E4 33 314 8.50

24 Радиальная 14.00R24NHS 4S 3X TT E4 38 495 10.00W

25 Радиальная 14.00R25NHS 2S 3X TL E4 38 450 10.00

25 Радиальная 14.00R25NHS 4S 3X TL E4 38 486 10.00

25 Радиальная 18.00R25 4S 2X TL E4 54 777 13.00-2.5

25 Радиальная 18.00R25 6S 2X TL E4 54 782 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 4S 2X TL E4 54 1015 13.00-2.5

35 Радиальная 21.00R35 2S 2X TL E4 54 1364 15.00-3.0

35 Радиальная 21.00R35 6S 2X TL E4 54 1376 15.00-3.0

35 Радиальная 24.00R35 2S 2X TL E4 56 1691 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 4H 2X TL E4 56 1693 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 4S 2X TL E4 56 1693 17.00-3.5

35 Радиальная 24.00R35 6H 2X TL E4 56 1721 17.00-3.5

49 Радиальная 27.00R49 4S 2X TL E4 64 2947 19.5-4.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

12



RL-4B
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ РАДИАЛЬНАЯ  
ШИНА ДЛЯ  ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ 

• Широкий и плоский радиус контура протектора обеспечивает  
более длительный и равномерный износ протектора.

• Твердая центральная секция для передвижения с высоким крутящим моментом 
обеспечивает повышенную износостойкость и плавное передвижение.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандартные шины  
E-3 – гарантирует повышенную износостойкость.

• Варианты шины с несколькими типами резиновой смеси протектора:  
Тип 2 – для длительной высокоскоростной езды, Тип 3 – для высокоскоростной езды 
с перерывами, Тип 4 – для стандартных задач транспортировки и Тип 6 – с высоким 
сопротивлением абразивному износу.

• Радиальная конструкция обеспечивает уменьшение удельного расхода топлива, 
более мягкую езду и повышенную износостойкость протектора.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

33 Радиальная 18.00R33 4S 2X TL E4 54 440 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 6S 2X TL E4 54 443 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 4S 3X TL E4 54 447 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 6S 3X TL E4 54 447 13.00-2.5

33 Радиальная 21.00R33 4S 2X TL E4 54 586 15.00-3.0

33 Радиальная 21.00R33 6S 2X TL E4 54 591 15.00-3.0

35 Радиальная 21.00R35 4S 2X TL E4 56 578 15.00-3.0

35 Радиальная 24.00R35 4S 2X TL E4 57 765 17.00-3.5

49 Радиальная 27.00R49 2S 2X TL E4 64 1322 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 4S 2X TL E4 63 1323 19.5-4.0

57 Радиальная 40.00R57 4SL 2X TL E4 85 3620 29.00-6.0

57 Радиальная 40.00R57 2SL 2X TL E4 54 3616 29.00-6.0

57 Радиальная 40.00R57 3SL 2X TL E4 54 3618 29.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 2S 2X TL E4 54 3699 32.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 3S 2X TL E4 54 3701 32.00-6.0

57 Радиальная 46/90R57 4S 2X TL E4 54 3703 32.00-6.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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RL-4H
150-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ «СКАЛЬНАЯ»  
ШИНА С ХОРОШЕЙ, РАВНОМЕРНОЙ  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И ПЛОСКИМ ПРОТЕКТОРОМ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ОПТИМИЗИРОВАННУЮ  
ПЛОЩАДЬ ОПОРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ

• Твердая осевая зона для езды с высоким крутящим моментом, более длительного износа 
и плавного передвижения.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже,  
чем стандартные шины E-3 – гарантирует повышенную износостойкость.

• Варианты шины с несколькими типами резиновой смеси протектора:  
Тип 2 – для длительной высокоскоростной езды, Тип 3 – для высокоскоростной езды 
с перерывами, Тип 4 – для стандартных задач транспортировки и Тип 6 – с высоким 
сопротивлением абразивному износу.

• Радиальная конструкция обеспечивает уменьшение удельного расхода топлива, более мягкую 
езду и повышенную износостойкость протектора.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

49 Радиальная 27.00R49 2S 2X TL E4 64 1357 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 3S 2X TL E4 64 1358 19.5-4.0

49 Радиальная 27.00R49 4S 2X TL E4 64 1359 19.5-4.0

51 Радиальная 30.00R51 4S 2X TL E4 70 1828 22.00-4.5

51 Радиальная 33.00R51 2H 2X TL E4 76 2331 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 3H 2X TL E4 76 2333 24.00-5.0

51 Радиальная 33.00R51 4H 2X TL E4 76 2334 24.00-5.0

51 Радиальная 36.00R51 2S 2X TL E4 85 2687 26.00-5.0

51 Радиальная 36.00R51 3H 2X TL E4 85 2794 26.00-5.0

51 Радиальная 36.00R51 4H 2X TL E4 85 2796 26.00-5.0

57 Радиальная 37.00R57 2H 2X TL E4 85 3481 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 3H 2X TL E4 85 3451 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 4H 2X TL E4 85 3486 27.00-6.0

57 Радиальная 37.00R57 4S 2X TL E4 85 3112 27.00-6.0

57 Радиальная 40.00R57 2H 2X TL E4 85 3839 29.00-6.0

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ШИНЫ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ 
ГОРНЫХ РАБОТ
Goodyear® предлагает широкий выбор 
специально разработанных радиальных 
шин, предназначенных для суровых условий 
подземных работ. Имея каркасы повышенной 
прочности, износостойкие резиновые смеси 
и широкий спектр конструкций протектора 
для конкретных применений, шины Goodyear 
для подземных горных работ обеспечивают 
оптимальный износ протектора, отличное 
сцепление с грунтом и хорошую устойчивость к 
порезам, помогая сократить простои и снизить 
эксплуатационные издержки.

РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ  
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 
•  Каркасы повышенной прочности обладают 

великолепной устойчивостью к порезам 
и ударным нагрузкам, обеспечивая 
повышенную ремонтопригодность. 

•  Износостойкие резиновые смеси обладают 
исключительным сопротивлением 
абразивному износу, помогая резко 
повысить износостойкость протектора 
и сопротивляемость порезам, а также 
абразивную устойчивость.

•  Широкий выбор рисунков протектора 
обеспечивает тот уровень сцепления 
с грунтом и жесткости, который необходим для 
конкретных условий подземных горных работ.

ПРОЧНОСТЬ ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН 
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ РАБОТ
•   Металлокорд из высокопрочной стали помогает 

обеспечить исключительно плотное прилегание 
шины к ободу диска, помогая сопротивляться 
проскальзыванию при езде с полным крутящим 
моментом.

•  Брекерный слой шины помогает обеспечить 
сопротивляемость ударам и распределяет 
ударные нагрузки по всему корпусу шины.

•  Прочный подпротекторный слой, включающий 
тип резтновой смеси с сильными адгезионными 
свойствами, повышает ремонтопригодность 
и защищает от разрывов.

•  Протектор и боковые стенки производятся 
с использованием резиновых смесей, 
устойчивых к длительному абразивному 
износу, обеспечивая улучшение сцепления 
с дорогой, повышение прочности и стойкости 
к атмосферной коррозии.

•  Корпус из нейлонового корда обеспечивает 
эффективное распределение деформаций 
под действием тяжелых нагрузок.

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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RL-5K
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (250-УРОВНЕВАЯ)  
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА  
С СУПЕРГЛУБОКИМ И ПОЛУГЛАДКИМ  
ПРОТЕКТОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ОТЛИЧНОЕ  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ 

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) –  
на 150% глубже, чем стандартные шины L-3 – обеспечивает улучшенную износостойкость.

• Объединенные гладкие участки и рисунок грунтозацепов – при этом наружные гладкие 
зоны обеспечивают сопротивление разрыву, а грунтозацепы на внутренней стороне 
гарантируют хорошее сцепление с дорогой.

• Радиальная конструкция обеспечивает более плавную езду и повышенную 
износостойкость протектора.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь  помогает добиться длительной 
износостойкости протектора и повышенного сопротивления порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам и порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5 62 160 8.50

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5 62 150 8.50

20 Радиальная 46X15R20 6S 3X TL L5 62 197 11.00-2.0

24 Радиальная 46X12R20 6S 3X TL L5 62 159 8.5-2.0

25 Радиальная 17.5R25 6S 3X TL L5 64 291 14.00-1.5

25 Радиальная 17.5R25 6S 2X TL L5 64 284 14.00-1.5

25 Радиальная 18.00R25 6S 2X TL L5 78 481 13.00-2.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L5 71 381 17.00-2.0

25 Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L5 71 371 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL L5 79 506 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 4S 2X TL L5 79 370 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5 79 469 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5 79 469 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 327 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 698 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 698 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 3X TL L5S 87 771 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L5 95 897 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5 95 0 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5 95 930 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 4S 2X TL L5 95 952 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 6S 2X TL L5 95 958 25.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5 95 1207 28.00-3.5

39 Радиальная 1150/65R39 6S 2X TL L5 118 2253 36.00-4.5

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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RL-4D
ВЫСОКОСТАБИЛЬНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
ПОГРУЗЧИКА С СУПЕРГЛУБОКИМ  
ПРОТЕКТОРОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ  
ИЛИ НА РАБОТАХ ПО ПОГРУЗКЕ И ПЕРЕВОЗКЕ

• Твердая центральная зона протектора с повышенной износостойкостью  
для обеспечения хорошей устойчивости.

• Объединенные гладкие участки и рисунок грунтозацепов – при этом наружные гладкие 
зоны обеспечивают сопротивление разрыву, а грунтозацепы на внутренней стороне 
гарантируют хорошее сцепление с дорогой.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь помогает добиться длительной 
износостойкости протектора и повышенного сопротивления порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам и порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

29 Радиальная 875/65R29 6S 2X TL L4 57 765 27.00-3.0

RL-5S
ГЛАДКАЯ (250-УРОВНЕВАЯ) РАДИАЛЬНАЯ  
ШИНА ПОГРУЗЧИКА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) – 
на 150% глубже, чем стандартные шины L-3 – обеспечивает максимальную 
износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов, что отлично 
подходит для работы в скальных грунтах.

• Радиальная конструкция обеспечивает повышенную износостойкость протектора 
и более плавную езду.

• Уникальный синтетический/натуральный тип резиновой смеси помогает добиться 
длительной износостойкости протектора и повышенного сопротивления порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали повышает устойчивость к ударам и порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5S 57 166 8.50

25 Радиальная 17.5R25 6S 3X TL L5S 64 300 14.00-1.5

25 Радиальная 17.5R25 6S 2X TL L5S 64 300 14.00-1.5

25 Радиальная 18.00R25 6S 3X TL L5S 78 541 13.00-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5S 79 549 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5S 87 549 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5S 97 720 25.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5S 120 1249 28.00-3.5

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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WRL-3A
ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

• Усиленная структура боковой зоны шины на 25% больше, чем у стандартный 
тяговой шины, обеспечивает великолепную устойчивость при больших нагрузках и 
высоком давлении воздуха (в камере шины).

• Усовершенствованная диагональная конструкция помогает увеличить 
сопротивление боковых стенок повреждениям, улучшает устойчивость 
и обеспечивает отличное амортизирование.

• Прочный и долговечный каркас обеспечивает повышенную ремонтопригодность 
и снижение почасовых издержек.

• 100-уровневая глубина протектора гарантирует плавную езду и великолепный 
показатель полезности.

• Синтетический/натуральный тип резиновой смеси  с уникальной формулой 
помогает добиться повышенного сопротивления разрыву.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Диагональная 14.00-20NHS 24 TT E3 26 144 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 24 TT E3 26 156 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 28 TT E3 26 166 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 28 TT E3 26 166 10.00W

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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UMS-3B
100-УРОВНЕВАЯ ШИНА  
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ  
С ГРУНТОЗАЦЕПАМИ ОТ КРОМКИ  
ДО КРОМКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ  
ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ ПРИ ДВИЖЕНИИ 

• Широкий и плоский рисунок протектора для равномерного распределения 
нагрузки и повышенной износостойкости.

• Многоугольные грунтозацепы от кромки до кромки, обеспечивающие отличное 
сцепление с грунтом при движении в большей части подземных выработок.

• Прочный диагональный каркас обеспечивает сопротивление порезам и разрывам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг    Ширина обода и  фланец

10 Диагональная 27-15-10 21 61 13.00B

10 Диагональная 27-9-10 16 TT 21 33 13.00B

UMS-3A
ШИНА УНИВЕРСАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ  
ДЛЯ СРЕДНЕРАЗМЕРНОЙ  
ПОДЗЕМНЙ ТЕХНИКИ 

• Агрессивная и прочная конструкция грунтозацепов, обеспечивающая превосходную 
производительность в тяжелых подземных условиях.

• Ненаправленный рисунок протектора, обеспечивающий хорошее сцепление 
с грунтом при движении вперед и назад.

• Уникальный синтетический/натуральный тип резиновой смеси помогает добиться 
длительной износостойкости протектора и повышенного сопротивления порезам.

• Прочный каркас обеспечивает увеличение ремонтопригодности.
• Широкая базовая конструкция гарантирует высокую проходимость, повышение 

устойчивости и снижение давления на грунт.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Диагональная 1200-20NHS 6S 20 TT 22 101 8.50

20 Диагональная 1200-20 6S 24 TT 22 100 8.50

20 Диагональная 1200-20NHS 6S 28 TT 22 115 8.50

20 Диагональная 1400-20NHS 6S 24 TT 26 145 10.00W

20 Диагональная 1400-20NHS 6S 28 TT 26 162 10.00W

20 Диагональная 1400-20 6S TT 26 171 10.00W

24 Диагональная 1200-24NHS 6S 16 TT 22 108 8.50V

24 Диагональная 1400-24NHS 6S 28 TT 26 185 10.00W

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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XTRWL
ШИНА ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ  
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Квадратная плечевая зона и плоский рисунок протектора обеспечивают отличную 
износостойкость, хорошую ремонтопригодность и равномерное распределение 
нагрузки, гарантируя превосходную мобильность.

• Усиленный каркас для обеспечения великолепной прочности и сопротивления 
порезам и разрывам.

• Зигзагообразная осевая канавка и массивные грунтозацепы помогают добиться 
отличного поперечного сцепления с дорогой и длительного срока службы.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

15 Диагональная 32X15-15NHS 24 TL IND 25 76 11.50

15 Диагональная 35X15-15NHS 28 TL IND 25 96 11.50

15 Диагональная 35X15-15NHS 32 TL IND 25 104 11.50

15 Диагональная 36X11-15 24 TT IND 21 77 7.50V

15 Диагональная 8.25-15 24 TT IND 21 62 6.50T

20 Диагональная 42-13-20 NHS IND 21 137 9.50

20 Диагональная 42-13-20NHS 32 TT IND 21 109 9.50

20 Диагональная 44-18-20NHS 32 TL IND 35 167 15.00T

20 Диагональная 44X18-20NHS 36 TL IND 35 169 15.00T

20 Диагональная 44X18-20NHS 48 TL IND 35 201 15.00T

XTR-3C
ХОРОШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ БЛАГОДАРЯ  
ВЫСОКОМУ КОЭФФИЦИЕНТУ «ЗАПОЛНЕННОСТИ»  
(ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМА ТВЕРДОГО ТЕЛА К ПУСТОТАМ)

• Агрессивный, долговечный и ненаправленный рисунок грунтозацепов обеспечивает 
хорошее сцепление с дорогой, повышение устойчивости и снижение давления на грунт 
благодаря наполнителю из пены Permafoam.

• Защитная накладка на боковой стенке с калибром резиновой смеси более 1 дюйма, 
обеспечивающая повышенную долговечность и сопротивление порезам и абразивному 
износу.

• Натуральный/синтетический тип резиновой смеси с уникальной формулой помогает 
добиться повышенного сопротивления порезам и обеспечить защиту от повреждения 
боковых стенок.

• Прочный протектор помогает повысить ремонтопригодность.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Диагональная 50X20- 20NHS 36 TL 25 206 15.00T

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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SMO D/L-5B
ГЛАДКАЯ, 250-УРОВНЕВАЯ  
ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА  
С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ  
РАБОТ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) –  
на 150% глубже, чем стандартные шины L-3 – обеспечивает максимальную 
износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов – великолепное 
качество для работы в скальном грунте и обеспечения более длительного срока службы.

• Высокопрочные боковые стенки обеспечивают сопротивление порезам и стойкость при 
зацеплении о шероховатую поверхность.

• Усовершенствованная резиновая смесь с уникальной формулой для синтетических 
компонентов обеспечивают повышенную износостойкость протектора, долговечность 
в тяжелых условиях эксплуатации и сопротивление абразивным порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 17.5-25 6S 20 TL L5S 82 300 14.00-1.5

SMO-5A
ГЛАДКАЯ, 250-УРОВНЕВАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ  
ШИНА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЯЖЕЛЫХ  
ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ В ТЕХ СЛУЧАЯХ,  
КОГДА СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПЕРВОСТЕПЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ 

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) –  
на 150% глубже, чем стандартные шины L-4 – обеспечивает максимальную 
износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов – великолепное 
качество для работы в скальном грунте и обеспечения более длительного срока службы.

• Высокопрочные боковые стенки обеспечивают сопротивление порезам и стойкость 
при зацеплении о шероховатую поверхность.

• Усовершенствованная резиновая смесь с уникальной формулой для синтетических 
компонентов обеспечивают повышенную износостойкость протектора, долговечность 
в тяжелых условиях эксплуатации и сопротивление абразивным порезам.

• Прочный каркас обеспечивает дополнительное сопротивление ударам и порезам,  
а также гарантирует повышенную ремонтопригодность.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 21.00-25 6S 32 TL IND5S 99 612 15.00-3.0

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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SMO-5C
ГЛАДКАЯ, 250-УРОВНЕВАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ  
ШИНА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЯЖЕЛЫХ  
ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА СЦЕПЛЕНИЕ 
С ГРУНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) –  
на 150% глубже, чем стандартные шины L-4 – обеспечивает максимальную 
износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов – великолепное 
качество для работы в скальном грунте и обеспечения более длительного срока службы.

• Высокопрочные боковые стенки обеспечивают сопротивление порезам и стойкость 
при зацеплении о шероховатую поверхность.

• Усовершенствованная резиновая смесь с уникальной формулой для синтетических 
компонентов обеспечивают повышенную износостойкость протектора, долговечность 
в тяжелых условиях эксплуатации и сопротивление абразивным порезам.

• Прочный каркас обеспечивает дополнительное сопротивление ударам и порезам,  
а также гарантирует повышенную ремонтопригодность.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и  фланец

25 Диагональная 18.00-25 6S 24 TL L5S 90 492 13.00-2.5

25 Диагональная 18.00-25 6S 28 TL L5S 90 501 13.00-2.5

25 Диагональная 23/90-25 6S 30 TL L5S 90 557 15.00-2.5

29 Диагональная 29.5-29 6S 34 TL L5S 108 1153 25.00-3.5

SMO-5D
ГЛАДКАЯ, 250-УРОВНЕВАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ  
ШИНА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЯЖЕЛЫХ  
ПОДЗЕМНЫХ РАБОТАХ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА СЦЕПЛЕНИЕ  
С ГРУНТОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОСТЕПЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) – 
на 150% глубже, чем стандартные шины L-4 – обеспечивает максимальную 
износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов – великолепное 
качество для работы в скальном грунте и обеспечения более длительного срока службы.

• Высокопрочные боковые стенки обеспечивают сопротивление порезам и стойкость 
при зацеплении о шероховатую поверхность.

• Усовершенствованная резиновая смесь с уникальной формулой для синтетических 
компонентов обеспечивают повышенную износостойкость протектора, долговечность 
в тяжелых условиях эксплуатации и сопротивление абразивным порезам.

• Прочный каркас обеспечивает дополнительное сопротивление ударам и порезам, а также 
гарантирует повышенную ремонтопригодность.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 18.00-25 6S 28 TL L5S 81 497 13.00-2.5

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ
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ШИНЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ПОГРУЗЧИКОВ

РАДИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
И СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ 
• Большая площадь опоры помогает повысить 
сцепление с дорогой и увеличить мобильность.
• Прочный каркас обеспечивает устойчивость, 
помогая обрабатывать тяжелые грузы.
• Усиленные боковые стенки помогают 
сопротивляться проколам и повреждениям.

Goodyear® предлагает широкий набор шин для 
больших погрузчиков, которые характеризуются 
повышенной износостойкостью протектора, 
более низкими почасовыми издержками и 
великолепной ремонтопригодностью. Кроме 
того, вы получите доступ к шинам, которые 
вдохнут в вас уверенность и позволят повысить 
производительность при перемещении крупных 
грузов в условиях, когда под ногами грязь, песок, 
плотный или скальный грунт.

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 14.00R24TG 2X TL G3 25 161 8.00TG

24 Радиальная 14.00R24TG TL G3 25 143 8.00TG

24 Радиальная 14.00R24TG 1X TL G3/L3 25 128 8.00TG

25 Радиальная 17.5R25 4S 2X TL G3/L3 25 167 14.00-1.5

25 Радиальная 17.5R25 4S 1X TL G3/L3 25 148 14.00-1.5

RT-3B
ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЕЗДЫ  
ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

• Несколько стальных брекеров помогают снизить время простоев  
и сэкономить деньги благодаря более высокому сопротивлению порезам 
и проникновению камней.

• Широкий протектор улучшает мобильность и обеспечивает более стабильную 
и комфортную езду.

• Полностью стальная радиальная конструкция препятствует повышению температуры.
• Использование при изготовлении шины лучших резиновых смесей помогает снизить 

почасовые издержки и повысить общую износостойкость протектора.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S 1X TL E/G/L3 29 183 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 1X TL E/G/L3 32 254 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E/G/L3 35 337 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL G3/L3 35 337 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL E/G/L3 40 479 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/G/L3 44 670 25.00-3.5

AS-3A
УНИКАЛЬНАЯ, ВСЕСЕЗОННАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ДОРОГАХ

• Края многочисленных канавок обеспечивают  
великолепное сцепление с поверхностями любых дорог.

• Специально размещенные пластинки для оптимального сцепления с ледяными 
и снежными поверхностями.

• Сгенерированный компьютером дизайн протектора, обеспечивающий оптимальное 
сцепление с дорогой и отличную ремонтопригодность при минимальном использовании 
цепей.

• Уникальная форма канавок для оптимальной самоочистки в любых условиях эксплуатации, 
спроектированная для крепления цепей.

• Широкая конструкция, обеспечивающая высокую проходимость, улучшенную устойчивость 
и пониженное давление на грунт.

• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность, обеспечить более плавную езду, 
улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Гибкие элементы, обеспечивающие минимальное удержание камней (в протекторе шины).
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GP-2B
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПЛАВНУЮ ЕЗДУ ПРИ ВЫСОКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЯХ TКВЧ (ТОННО-КИЛОМЕТРОВ В ЧАС)

• Твердое центральное ребро обеспечивает хорошее поперечное сцепление, 
повышенную износостойкость и плавную езду.

• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой и самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора помогает повысить сцепление с дорогой 

при движении.
• 100-уровневый рисунок протектора для плавной езды при погрузочных операциях 

и при перевозке.
• Усовершенствованная радиальная конструкция обеспечивает хорошую 

устойчивость, повышенную мобильность, более плавную езду, улучшенную 
износостойкость протектора и сниженное удельное потребление топлива.

• Уникальная синтетическая резиновая смесь обеспечивает долговечность 
протектора и сопротивление абразивному износу.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 15.5R25 6S 1X TL E/G/L3 24 115 12.00-1.3

25 Радиальная 17.5R25 6S 1X TL E/G/L3 25 153 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 1X TL E/G/L3 29 227 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E/G/L3 32 308 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 4S 2X TL E/G/L3 32 304 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL E/G/L3 36 434 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E/G/L3 36 436 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL E/L3 38 547 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 4S 2X TL E/G/L3 38 563 25.00-3.5

25 Радиальная 385/95R25 170E TL E/G/L3 24 158 10.00-1.5

25 Радиальная 445/95R25 177E TL E/G/L3 27 229 14.00-1.5

25 Радиальная 525/80R25 179E TL E/G/L3 28 222 17.00-2.0
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GP-3D
115-УРОВНЕВАЯ, ТЯГОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 15% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА 
ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННЫХ САМОСВАЛОВ,  
ПОМОГАЮЩАЯ ПОВЫСИТЬ МОБИЛЬНОСТЬ

• Профиль 65-й серии, обеспечивающий высокую проходимость, улучшенную 
устойчивость и пониженное давление на грунт.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая дополнительную защиту 
боковых стенок, более высокую проходимость и улучшенное сцепление с дорогой, 
а также более длительный срок службы протектора.

• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться лучшего сцепления 
с дорогой и поперечного сцепления.

• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой 
и самоочистку.

• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, 
обеспечить плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить 
удельное потребление топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный 
срок службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость 
боковых стенок к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.
• 115-уровневая глубина протектора способствует улучшению сцепления с дорогой 

и увеличению срока службы протектора.
• Осевые грунтозацепы обеспечивают хорошее поперечное сцепление с дорогой, 

длительный срок службы и плавную езду.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 550/65R25 6S 1X TL E/L3 29 306 14.00-1.5

25 Радиальная 600/65R25 6S 1X TL E/L3 33 272 17.00-2.0

25 Радиальная 650/65R25 4S 2X TL E3 35 244 19.50-2.5

25 Радиальная 650/65R25 6S 2X TL E/L3 35 310 19.50-2.5

25 Радиальная 650/65R25 6S 1X TL L3 35 286 19.50-2.5

25 Радиальная 750/65R25 4S 2X TL E/L4 37 415 24.00-3.0

25 Радиальная 750/65R25 6S 2X TL E/L3 37 409 24.00-3.0
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RL-2+
УНИКАЛЬНАЯ 125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ  
С МЯГКИМ И РЫХЛЫМ ГРУНТОМ

• Агрессивный рисунок грунтозацепов обеспечивает великолепное сцепление с грунтом.
• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает 

добиться длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам 
и улучшенного сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой при 
движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора обеспечивает великолепную самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться лучшего сцепления 

с дорогой при движении.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S TL L2 36 179 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 4S TL E2 40 260 17.00-2.0

25 Радиальная 20.5R25 6S TL L2 40 246 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E2/G2/L2 42 354 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 42 366 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL L2 44 500 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E2 44 501 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L2 48 653 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 6S 2X TL E3 48 693 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 4S 2X TL E2 48 681 25.00-3.5

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ

30



TL-3A+
УНИКАЛЬНАЯ 125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ЕЗДУ  
И ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С МЯГКИМ И РЫХЛЫМ ГРУНТОМ

• Созданный с помощью компьютера дизайн грунтозацепов помогает уменьшить 
вибрацию и обеспечить отличное сцепление с дорогой.

• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает 
добиться длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам 
и улучшенного сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой 
при движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора помогает обеспечить самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления 

с дорогой при движении вперед и назад.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая резиновая смесь гарантирует длительный срок службы 
протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S C1 TL E/G/L3 36 371 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/G/L3 40 371 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 43 313 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E3 47 503 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/G/L3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 4S TL E3 48 672 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E3 48 673 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S C1 TL E/G/L3 48 683 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/G/L3 48 706 25.00-3.5

25 Радиальная 750/65R25 6S 2X TL E/G/L3 46 433 24.00-3.0
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GP-4D
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ПОВЫШЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
СО 150-УРОВНЕВОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА  
ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ.

• 150-уровневая глубина протектора обеспечивает улучшенное сцепление при езде по грязи и по 
мягкому грунту, а также увеличивает срок службы протектора.

• 100-уровневый ВД (внешний диаметр) обеспечивает отсутствие трения для сдвоенных осей.
• Осевые грунтозацепы обеспечивают хорошее поперечное сцепление с дорогой, длительный срок 

службы и плавную езду.
• Доступен профиль 65-й серии и увеличенная ширина, обеспечивающие высокую проходимость, 

улучшенную устойчивость и пониженное давление на грунт.
• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенную защиту боковых стенок, 

повышенную проходимость и сцепление с дорогой, более длительный срок службы 
протектора.

• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления с 
дорогой при движении, а также поперечного сцепления.

• Открытые канавки для улучшения сцепления и рисунок протектора, обеспечивающий 
самоочистку.

• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 
плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/L4 52 306 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/L4 55 386 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/L4 55 544 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/L4 57 691 25.00-3.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E/L4 55 544 22.00-3.0

29 Радиальная 775/65R29 6S 2X TL E/L4 53 534 24.00-3.0

29 Радиальная 775/65R29 6S 1X TL E/L4 53 547 24.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 4S 2X TL E/L4 57 691 27.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 6S 2X TL E/L4 57 694 27.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 6S C1 TL E4/L4 57 691 27.00-3.0
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RL-4K
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА,  
ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ 
• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандарт L-3 – обеспечивающая 

дополнительную глубину и длительный срок службы.
• В сочетании рисунка протектора  гладких частей и грунтозацепов, при этом гладкая 

часть шины обеспечивает сопротивление разрывам, а грунтозацепы обеспечивают 
сцепление с грунтом.

• Радиальная конструкция помогает повысить износостойкость протектора и обеспечить 
плавную езду.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности и 
сопротивления порезам.

• Шина доступна в нескольких конфигурациях протектора, включая 24/24 (24 грунтозацепа 
на каждую сторону), что целесообразно для общих работ по погрузке и перевозке.

RT-5D
250-УРОВНЕВАЯ ШИНА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СКАЛЬНЫХ ПОРОД
• Высокая защищенность от ударов и кратковременных перегрузок,  

превосходные тяговые свойства и длительный срок службы при выполнении сложных 
индустриальных задач, а также при работе на утилизационных полигонах.

• Технология Hi-Stability, примененная в каркасе гарантирует увеличенный срок службы 
шины в агрессивных условиях. Защищенная боковина и жесткая бортовая зона позволяют 
увеличить нагрузку за цикл на 25%.

• Широкий массивный ненаправленный протектор делает возможным транспортировку 
тяжелых грузов, таких как негабаритные блоки горных пород.

• Уменьшенная на 30% вибрация на твердом покрытии (по сравнению с RT-5C), обеспечивает 
самые комфортные условия работы для оператора.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

2X Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L4 51 371 17.00-2.0

2X Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L4 54 502 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L4 53 605 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L4 57 744 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L4 57 791 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L4 57 791 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 1X TL L4 57 810 25.00-3.5

33 Радиальная 35/65R33 TL L4 58 920 28.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S TL L4 58 1194 28.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 4S TL L4 58 963 28.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L4 58 987 28.00-3.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. Код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L5 74,5 370 17.00 / 2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5 80 506 19.50 / 2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 88 667 22.00 / 3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5 95 911 25.00 / 3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5 95 1085 28.00 / 3.5
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RL-5K
250-УРОВНЕВАЯ ШИНА ПОГРУЗЧИКА  
С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) – 
на 150% глубже, чем стандарт L-3 – обеспечивает улучшенную износостойкость.

• Объединенный рисунок протектора с использованием гладких частей и грунтозацепов, 
при этом гладкая внешняя сторона шины обеспечивает сопротивление разрывам, 
а грунтозацепы на внутренней стороне обеспечивают сцепление с грунтом.

• Радиальная конструкция обеспечивает плавную езду и повышенную износостойкость 
протектора.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности 
и сопротивления порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5 62 160 8.50

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5 62 150 8.50

20 Радиальная 46X12R20 6S 3X TL L5 62 159 8.5-2.0

20 Радиальная 46X15R20 6S 3X TL L5 62 197 11.00-2.0

20 Радиальная 46X18R20 6S 3X TL L5 62 221 13.00-2.0

25 Радиальная 17.5R25 6S 3X TL L5 64 291 14.00-1.5

25 Радиальная 17.5R25 6S 2X TL L5 64 284 14.00-1.5

25 Радиальная 18.00R25 6S 2X TL L5 78 481 13.00-2.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L5 71 381 17.00-2.0

25 Радиальная 20.5R25 6S 2X TL L5 71 371 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL L5 79 506 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 4S 2X TL L5 79 370 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5 79 513 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5 79 469 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 327 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 698 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5 87 698 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 3X TL L5S 87 772 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L5 95 897 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5 95 961 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5 95 930 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 4S 2X TL L5 95 952 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 6S 2X TL L5 95 958 25.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5 95 1207 28.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5 95 1208 28.00-3.5

39 Радиальная 45/65R39 6S 1X TL L5 116 2174 36.00-4.5

39 Радиальная 1150/65R39 6S 2X TL L5 116 2253 36.00-4.5

45 Радиальная 1150/65R45 6S 2X TL L5 118 2802 36.00-4.5

45 Радиальная 1150/65R45 6S 2X TL L5 118 2654 36.00-4.5

45 Радиальная 1150/65R45 4S 2X TL L5 118 2634 36.00-4.5

Also available in 12/12 size.
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RL-5S
250-УРОВНЕВАЯ, ГЛАДКАЯ ШИНА  
ПОГРУЗЧИКА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) – 
на 150% глубже, чем стандарт L-3 – обеспечивает максимальную износостойкость.

• Гладкий рисунок протектора помогает избежать отрыва грунтозацепов – великолепное 
качество при эксплуатации в скальном карьере, а также обеспечивает длительный срок 
службы и плавную езду.

• Радиальная конструкция обеспечивает плавную езду и повышенную износостойкость 
протектора.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности 
и сопротивления порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Радиальная 12.00R20NHS 6S 3X TL L5S 62 166 8.50

25 Радиальная 17.5R25 6S 3X TL L5S 64 300 14.00-1.5

25 Радиальная 17.5R25 6S 2X TL L5S 64 300 14.00-1.5

25 Радиальная 18.00R25 6S 3X TL L5S 78 541 13.00-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 2X TL L5S 79 549 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL L5S 87 776 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL L5S 97 1028 25.00-3.5

33 Радиальная 875/65R33 6S 2X TL L5S 95 1249 28.00-3.5

RL-4D
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
C ПОВЫШЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ  
ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ  
ИЛИ НА РАБОТАХ ПО ПОГРУЗКЕ И ПЕРЕВОЗКЕ

• Твердый центр протектора с улучшенной износостойкостью для достижения высокой 
устойчивости.

• Объединенный рисунок протектора с использованием гладких частей и грунтозацепов, 
при этом гладкая внешняя сторона шины обеспечивает сопротивление повреждениям, 
а грунтозацепы на внутренней стороне обеспечивают сцепление с грунтом.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности и 
сопротивления порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

29 Радиальная 875/65R29 6S 2X TL L4 57 765 27.00-3.0
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ШИНЫ ДЛЯ  ШАРНИРНО-
СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ
РАДИАЛЬНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ  
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МОБИЛЬНОСТЬ, СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ И ПЛАВНУЮ ЕЗДУ 
•  Большая прямоугольная площадь опоры 

обеспечивает ровное распределение нагрузки, 
гарантируя оптимальную мобильность на 
мягких грунтах.

•  Агрессивные грунтозацепы и канавки с 
наклонными стенками (сходящимися под углом) 
обеспечивают устойчивое сцепление с любым 
типом грунтов.

•  Мощные боковые стенки и металлокордный 
брекер под протектором помогают повысить 
сопротивление порезам и проколам, а также 
стойкость при зацеплении о шероховатую 
поверхность.

•  Разработанные с учетом конкретных 
требований типы резиновой смеси протектора 
обеспечивают улучшенное сцепление 
с дорогой.

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GP-2B
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПЛАВНУЮ ЕЗДУ  
ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ TКВЧ  
(ТОННО-КИЛОМЕТРОВ В ЧАС)

• Твердое центральное ребро обеспечивает хорошее поперечное сцепление, повышенную 
износостойкость и плавную езду.

• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой и самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора помогает повысить сцепление с дорогой 

при движении.
• 100-уровневый рисунок протектора для плавной езды  

при погрузочных операциях и при перевозке.
• Усовершенствованная радиальная конструкция обеспечивает хорошую устойчивость, 

повышенную мобильность, более плавную езду, улучшенную износостойкость  
протектора и сниженное удельное потребление топлива.

• Уникальный синтетическая резиновая смесь обеспечивает долговечность протектора 
и сопротивление абразивному износу.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 385/95R24 170E TL E/G/L3 24 158 10.00W

25 Радиальная 15.5R25 6S 1X TL E/G/L3 24 115 12.00-1.3

25 Радиальная 17.5R25 6S 1X TL E/G/L3 25 153 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 1X TL E/G/L3 29 227 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 4S 2X TL E/G/L3 32 304 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL E/G/L3 36 434 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E/G/L3 36 436 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL E/L3 38 547 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 4S 2X TL E/G/L3 38 563 25.00-3.5

25 Радиальная 385/95R25 170E TL E/G/L3 24 158 10.00-1.5

25 Радиальная 445/80R25 170E TL E/G/L3 25 180 14.00-1.5

25 Радиальная 445/95R25 177E TL E/G/L3 27 229 14.00-1.5

25 Радиальная 525/80R25 179E TL E/G/L3 28 222 17.00-2.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GP-3D
115-УРОВНЕВАЯ, ТЯГОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 15% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА 
ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЁННЫХ САМОСВАЛОВ,  
ПОМОГАЮЩАЯ ПОВЫСИТЬ МОБИЛЬНОСТЬ

• Профиль 65-й серии, обеспечивающий высокую проходимость, улучшенную 
устойчивость и пониженное давление на грунт.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая дополнительную защиту боковых 
стенок, более высокую проходимость и улучшенное сцепление с дорогой, а также 
более длительный срок службы протектора.

• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться лучшего сцепления 
с дорогой и поперечного сцепления.

• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой и самоочистку.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, 

обеспечить плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное 
потребление топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный 
срок службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость 
боковых стенок к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.
• 115-уровневая глубина протектора способствует улучшению сцепления  

с дорогой и увеличению срока службы протектора.
• Осевые грунтозацепы обеспечивают хорошее поперечное сцепление  

с дорогой, длительный срок службы и плавную езду.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 550/65R25 6S 1X TL E/L3 29 306 14.00-1.5

25 Радиальная 600/65R25 6S 1X TL E/L3 33 272 17.00-2.0

25 Радиальная 650/65R25 4S 2X TL E3 35 244 19.50-2.5

25 Радиальная 650/65R25 6S 2X TL E/L3 35 310 19.50-2.5

25 Радиальная 650/65R25 6S 1X TL L3 35 286 19.50-2.5

25 Радиальная 750/65R25 4S 2X TL E/L4 37 415 24.00-3.0

25 Радиальная 750/65R25 6S 2X TL E/L3 37 409 24.00-3.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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TL-3A+
125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ ЕЗДУ  
И ОТЛИЧНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ С МЯГКИМ И РЫХЛЫМ ГРУНТОМ

• Созданный с помощью компьютера дизайн грунтозацепов помогает уменьшить 
вибрацию и обеспечить отличное сцепление с дорогой.

• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает 
добиться длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам и 
улучшенного сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой  
при движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора помогает обеспечить самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления 

с дорогой при движении.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный 
срок службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых 
стенок к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S C1 TL E/G/L3 36 371 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/G/L3 40 371 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 43 313 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E3 47 503 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/G/L3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 4S TL E3 48 672 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E3 48 673 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S C1 TL E/G/L3 48 683 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/G/L3 48 706 25.00-3.5

25 Радиальная 750/65R25 6S 2X TL E/G/L3 46 433 24.00-3.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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RL-2+
125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ  
С МЯГКИМ И РЫХЛЫМ ГРУНТОМ

• Агрессивный рисунок грунтозацепов обеспечивает великолепное сцепление с грунтом.
• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает 

добиться длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам и 
улучшенного сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой при 
движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора обеспечивает великолепную самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться лучшего сцепления с 

дорогой при движении.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S TL L2 36 179 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 4S TL E2 40 260 17.00-2.0

25 Радиальная 20.5R25 6S TL L2 40 246 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E2/G2/L2 42 354 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 42 366 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL L2 44 500 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E2 44 501 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L2 48 653 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 6S 2X TL E3 48 693 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 4S 2X TL E2 48 681 25.00-3.5

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GP-4D
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ПОВЫШЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
СО 150-УРОВНЕВОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА  
ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ.

• 150-уровневая глубина протектора обеспечивает улучшенное сцепление при езде по грязи и по мягкому 
грунту, а также увеличивает срок службы протектора.

• 100-уровневый ВД (внешний диаметр) обеспечивает отсутствие трения для сдвоенных осей.
• Осевые грунтозацепы обеспечивают хорошее поперечное сцепление с дорогой, длительный срок службы 

и плавную езду.
• Доступен профиль 65-й серии и увеличенная ширина, обеспечивающие высокую проходимость, 

улучшенную устойчивость и пониженное давление на грунт.
• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенную защиту боковых стенок, 

повышенную проходимость и сцепление с дорогой, более длительный срок службы 
протектора.

• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления 
с дорогой при движении, а также поперечного сцепления.

• Открытые канавки для улучшения сцепления и рисунок протектора, обеспечивающий 
самоочистку.

• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 
плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/L4 52 306 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/L4 55 386 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/L4 55 544 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/L4 57 691 25.00-3.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E/L4 55 544 22.00-3.0

29 Радиальная 775/65R29 6S 2X TL E/L4 53 534 24.00-3.0

29 Радиальная 775/65R29 6S 1X TL E/L4 53 547 24.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 4S 2X TL E/L4 57 691 27.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 6S 2X TL E/L4 57 694 27.00-3.0

29 Радиальная 875/65R29 6S C1 TL E4/L4 57 691 27.00-3.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GT-4A
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА СО 150-УРОВНЕВОЙ  
ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА  
ДЛЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ САМОСВАЛОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ИЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

• Высокая устойчивость на мягких грунтах и пересеченной местности, длительный срок службы 
протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% больше, чем стандарт E-3 – обеспечивает 
длительный срок службы.

• Усовершенствованная радиальная конструкция обеспечивает повышенную 
проходимость, улучшенную устойчивость и пониженное давление на грунт.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления 

с дорогой при движении, а также поперечного сцепления.
• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой и самоочистку.
• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный 

срок службы протектора и улучшенное сопротивление абразивным порезам.
• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая дополнительную защиту боковых 

стенок, повышенную проходимость и сцепление с дорогой, а также более длительный 
срок службы протектора.

RL-4D
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА C ПОВЫШЕННОЙ  
УСТОЙЧИВОСТЬЮ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКА  
С СУПЕРПРОТЕКТОРОМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
НА СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ИЛИ НА РАБОТАХ  
ПО ПОГРУЗКЕ И ПЕРЕВОЗКЕ 

• Твердая центральная часть протектора с улучшенной износостойкостью для достижения 
высокой устойчивости.

• Объединенный рисунок протектора с использованием гладких частей и грунтозацепов, 
при этом гладкая внешняя сторона шины обеспечивает сопротивление повреждениям, 
а грунтозацепы на внутренней стороне обеспечивают сцепление с грунтом.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности 
и сопротивления порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

29 Радиальная 875/65R29 6S 2X TL L4 57 765 27.00-3.0 

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 29.5R25 4S/6S 2X TL E4 60 619 25.00-3.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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РАДИАЛЬНЫНЕ ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ
•  Уникальные составы резиновых смесей 

помогают бороться с повышением температуры 
при работе с тяжелыми грузами и на скоростях  
до 48 км в час.

•  Уникальные рисунки протектора обеспечивают 
надежное сцепление с дорогой в условиях 
снега, дождя, появления ледовой корки, грязи, 
щебня, глины и гравия.

•  Мощные, предназначенные для тяжелых 
условий эксплуатации конструкции шин 
обеспечивают повышенную мощность 
и устойчивость при работе на тяжелых грунтах.

•  Эксклюзивные типы резиновых смесей 
гарантируют длительный срок службы, 
равномерный износ, повышенную 
ремонтопригодность и пониженный удельный 
расход топлива.

ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ 
(СКРЕПЕРОВ)

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GP-2B
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ БЮДЖЕТНАЯ  
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПЛАВНУЮ ЕЗДУ  
ПРИ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ TКВЧ  
(ТОННО-КИЛОМЕТРОВ В ЧАС)

• Твердое центральное ребро обеспечивает хорошее поперечное сцепление, 
повышенную износостойкость и плавную езду.

• Открытые канавки обеспечивают великолепное сцепление с дорогой 
и самоочистку.

• Ненаправленный рисунок протектора помогает повысить сцепление  
с дорогой при движении.

• 100-уровневый рисунок протектора для плавной езды при погрузочных 
операциях и при перевозке.

• Усовершенствованная радиальная конструкция обеспечивает хорошую 
устойчивость, повышенную мобильность, более плавную езду, улучшенную 
износостойкость протектора и сниженное удельное потребление топлива.

• Уникальная синтетическая резиновая смесь обеспечивает долговечность 
протектора и сопротивление абразивному износу.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 385/95R24 170E TL E/G/L3 24 158 10.00W

25 Радиальная 15.5R25 6S 1X TL E/G/L3 24 115 12.00-1.3

25 Радиальная 17.5R25 6S 1X TL E/G/L3 25 153 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 1X TL E/G/L3 29.6 227 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E/G/L3 32 308 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 4S 2X TL E/G/L3 32 304 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL E/G/L3 36 434 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E/G/L3 36 436 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL E/L3 38 547 25.00-3.5

25 Радиальная 385/95R25 170E TL E/G/L3 24 158 10.00-1.5

25 Радиальная 445/80R25 170E TL E/G/L3 25 180 14.00-1.5

25 Радиальная 445/95R25 177E TL E/G/L3 27 229 14.00-1.5

25 Радиальная 525/80R25 179E TL E/G/L3 28 222 17.00-2.0

29 Радиальная 29.5R25 4S 2X TL E/G/L3 38 563 25.00-3.5

39 Радиальная 40.5/75R39 4S 2X TL E/G/L3 46 1499 32.00-4.5

49 Радиальная 27.00R49 2S 2X TL E3 41 1056 19.5-4.0

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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RL-3
УНИВЕРСАЛЬНАЯ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПЛАВНУЮ ЕЗДУ  
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУНТОВ

• Большие грунтозацепы обеспечивают непревзойденное сцепление с дорогой 
при движении.

• Прочная конструкция протектора способствует длительному и равномерному 
износу.

• Твердая осевая зона для езды с высоким крутящим моментом, повышения 
износостойкости и плавного передвижения.

• Радиальная конструкция обеспечивает улучшенную износостойкость 
протектора и меньший нагрев.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности 
и сопротивления порезам.

RT-3B
ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЕЗДЫ  
ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

• Несколько стальных брекеров помогают снизить время простоев и сэкономить 
деньги благодаря более высокому сопротивлению порезам и проникновению 
камней.

• Широкий протектор улучшает мобильность и обеспечивает более стабильную 
и комфортную езду.

• Полностью стальная радиальная конструкция препятствует повышению 
температуры.

• Использование при изготовлении шины лучших резиновых смесей помогает 
снизить почасовые издержки и повысить общую износостойкость протектора.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S 1X TL E/G/L3 32 183 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S 1X TL E/G/L3 35 254 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E/G/L3 35 337 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL G3/L3 40 337 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL E/G/L3 44 479 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/G/L3 32 670 25.00-3.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

29 Радиальная 24.5R29 4S 2X TL E3 47 38 25.00-3.5

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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TL-3A+
125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СЦЕПЛЕНИЕ  
С ДОРОГОЙ ПРИ ЕЗДЕ ПО МЯГКИМ  
И РЫХЛЫМ ГРУНТАМ

• Созданный с помощью компьютера дизайн грунтозацепов помогает уменьшить 
вибрацию и обеспечить отличное сцепление с дорогой.

• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает 
добиться длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам 
и улучшенного сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой 
при движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора помогает обеспечить самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления 

с дорогой при движении.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S C1 TL E/G/L3 36 371 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/G/L3 40 371 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 43 313 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E3 47 503 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/G/L3 47 505 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 4S TL E3 48 672 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E3 48 673 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S C1 TL E/G/L3 48 683 25.00-3.5

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/G/L3 48 706 25.00-3.5

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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RL-2+
125-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С УВЕЛИЧЕННОЙ НА 25% ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ  
С МЯГКИМ И РЫХЛЫМ ГРУНТОМ

• Агрессивный рисунок грунтозацепов обеспечивает великолепное сцепление с грунтом.
• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт E-3 – помогает добиться 

длительного срока службы, более высокого сопротивления порезам и улучшенного 
сцепления с дорогой.

• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенное сцепление с дорогой при 
движении вперед и поперечное сцепление, а также отличную проходимость.

• Открытый рисунок протектора обеспечивает великолепную самоочистку.
• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться лучшего сцепления  

с дорогой при движении.
• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 

плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 17.5R25 6S TL L2 36 179 14.00-1.5

25 Радиальная 20.5R25 4S TL E2 40 260 17.00-2.0

25 Радиальная 20.5R25 6S TL L2 40 246 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S 1X TL E2/G2/L2 42 354 19.50-2.5

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/G/L3 42 366 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 1X TL L2 44 500 22.00-3.0

25 Радиальная 26.5R25 4S 2X TL E2 44 501 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 1X TL L2 48 653 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 6S 2X TL E3 48 693 25.00-3.5

29 Радиальная 29.5R29 4S 2X TL E2 48 681 25.00-3.5

СТРОИТЕЛЬСТВО/КАРЬЕРЫ
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GP-4D
РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ПОВЫШЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ  
СО 150-УРОВНЕВОЙ ГЛУБИНОЙ ПРОТЕКТОРА  
ДЛЯ САМОСВАЛОВ  
С ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОЙ РАМОЙ

• 150-уровневая глубина протектора обеспечивает улучшенное сцепление при езде по грязи 
и по мягкому грунту, а также увеличивает срок службы протектора.

• 100-уровневый ВД (внешний диаметр) обеспечивает отсутствие трения для сдвоенных осей.
• Осевые грунтозацепы обеспечивают хорошее поперечное сцепление с дорогой, длительный срок 

службы и плавную езду.
• Доступен профиль 65-й серии и увеличенная ширина, обеспечивающие высокую проходимость, 

улучшенную устойчивость и пониженное давление на грунт.
• Сверхширокая дуга протектора, обеспечивающая улучшенную защиту боковых стенок, 

повышенную проходимость и сцепление с дорогой, более длительный срок службы 
протектора.

• Ненаправленный рисунок протектора, помогающий добиться хорошего сцепления с 
дорогой при движении, а также поперечного сцепления.

• Открытые канавки для улучшения сцепления и рисунок протектора, обеспечивающий 
самоочистку.

• Радиальная конструкция помогает повысить мобильность и проходимость, обеспечить 
плавную езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление 
топлива.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

• Металлокорд из высокопрочной стали для повышения ударной прочности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 20.5R25 6S C1 TL E/L4 52 306 17.00-2.0

25 Радиальная 23.5R25 6S C1 TL E/L4 55 386 19.50-2.5

25 Радиальная 26.5R25 6S C1 TL E/L4 55 544 22.00-3.0

25 Радиальная 29.5R25 6S 2X TL E/L4 57 691 25.00-3.5

25 Радиальная 26.5R25 6S 2X TL E/L4 55 544 22.00-3.0
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ОБРАБОТКА 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
Выбор радиальных и диагональных шин 
Goodyear поможет вам повысить эффективность 
обработки промышленных грузов в порту 
и вокруг него, в гавани и на других площадках. 
Благодаря отличной прочности, сопротивлению 
порезам и длительному сроку службы протектора, 
шины Goodyear для обработки промышленных 
грузов помогут вам сократить простои и снизить 
эксплуатационные расходы.

ВЫБОР ДИАГОНАЛЬНЫХ ШИН – 
ПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
•  Усовершенствованная конструкция 

диагональных шин Goodyear обеспечивает 
непревзойденное демпфирование и 
устойчивость в режиме подъема груза.

•  Усиленные бортовые зоны – гораздо 
больше отраслевых стандартов – снижают 
боковое смещение, обеспечивая постоянную 
производительность.

•  Толстые и прочные боковые стенки помогают 
повысить сопротивление проколам и продлить 
срок службы протектора, одновременно 
позволяя работать с тяжелыми грузами.

ВЫБОР РАДИАЛЬНЫХ ШИН –  
ПОРТ И КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
•  Обеспечивают отличную производительность для 

контейнерных погрузчиков, портальных транспорте-
ров, портальных кранов и другого аналогичного обо-
рудования.

•  Мощные, усиленные боковые стенки помогают 
обеспечить сопротивление порезам и стойкости к 
зацеплению о шероховатую поверхность в тяжелых 
условиях эксплуатации.

•  Обеспечивают непревзойденное сопротивление по-
резам и проколам, а также повышенную ремонтопри-
годность.

•  Усиленные борта обеспечивают великолепную устой-
чивость, особенно в ситуациях, когда необходимо 
добраться до высоко расположенного контейнера.

•  Крупная, прямоугольная площадь опоры снижает 
давление на грунт и обеспечивает отличную мобиль-
ность.

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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EV-3+
ПРЕМИУМ ШИНА 125-УРОВНЕВАЯ  
РАДИАЛЬНАЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОРТУ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ  
СЦЕПЛЕНИЕ С ДОРОГОЙ

• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше,  
чем у стандартных шин) обеспечивают повышенную устойчивость,  
которая необходима для перемещения грузов на большую высоту,  
характеризуется высоким внутренним давлением.

• 125-уровневая глубина протектора – на 25% глубже, чем стандарт IND-3 – обеспечивает 
длительный срок службы, улучшенное сцепление с дорогой и повышенное сопротивление 
порезам.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам и стойкости 
при зацеплении о шероховатую поверхность.

• Прочный каркас обеспечивает повышенную ремонтопригодность и снижение почасовых 
издержек.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную езду, 
улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Металлический брекер повышает ремонтопригодность и увеличивает сопротивление 
пробоям.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление порезам.

EV-4R
НОВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КОНТЕЙНЕРОВ 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Сверхмощный радиальный каркас для тяжелых нагрузок.
• Непревзойденная устойчивость.
• Уникальная резиновая смесь протектора обеспечивает повышенную 

износостойкость и снижение почасовых издержек.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND3 40 272 11.25-2.0

25 Радиальная 18.00R25 3X TL IND3 42 402 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 3X TL IND3 42 512 13.00-2.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 50 340 11.25-2.0

25 Радиальная 480/95R25 TL IND 50 322 13.00-2.5

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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EV-4A
150-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
С ЩЕЛЕВЫМИ ПЛЕЧЕВЫМИ СЕГМЕНТАМИ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОРТАХ  
И  КОНТЕЙНЕРНЫХ ТЕРМИНАЛАХ

• Усиленная структура боковой зоны  
(на 25% больше, чем у стандартных шин)  
обеспечивают повышенную устойчивость,  
которая необходима для перемещения грузов на большую высоту,  
характеризуется высоким внутренним давлением.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам и стойкости 
при зацеплении о шероховатую поверхность.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандарт IND-3 – обеспечивает 
длительный срок службы, повышенное сопротивление порезам и улучшенное сцепление с 
дорогой.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление повреждениям.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную езду, 
улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Металлический брекер повышает ремонтопригодность и увеличивает сопротивление 
пробоям.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 14.00R24 4S 3X TT IND4 39 204 10.00W

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 334 11.25-2.0

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 317 11.25-2.0

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 323 11.25-2.0

25 Радиальная 480/65R25 3X TL IND4 47 322

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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EV-4K
150-УРОВНЕВАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОРТУ И ПРИ ОБРАБОТКЕ 
ГРУЗОВ, УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОКОВЫХ 
СТЕНОК, ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ И УВЕРЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ

• Усиленная структура боковой зоны  
(на 25% больше, чем у стандартных шин тягачей)  
обеспечивают повышенную устойчивость, которая необходима  
для перемещения грузов на большую высоту, характеризуется высоким внутренним 
давлением.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам 
и разрывам.

• Шина доступна в нескольких конфигурациях грунтозацепов, включая 08/08  
(8 грунтозацепов на сторону) для повышения срока службы и 24/24  
(24 грунтозацепов на сторону) для обеспечения максимального сцепления с грунтом.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандарт IND-3 – обеспечивает 
длительный срок службы, повышенное сопротивление порезам и улучшенное 
сцепление с дорогой.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 
службы протектора и улучшенное сопротивление повреждениям.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную 
езду, улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Металлический брекер повышает ремонтопригодность и увеличивает сопротивление 
пробоям.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 18.00R25 3X TL IND4 55 449 13.00-2.5

Также доступна с размером 12/12.

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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EV-4A 00/12
ШИНА ДЛЯ РАБОТЫ В ПОРТУ  
С ЩЕЛЕВЫМИ ПЛЕЧЕВЫМИ СЕГМЕНТАМИ  
НА ОДНОЙ СТОРОНЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ  
С ДОРОГОЙ
• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже,  

чем стандарт IND-3 – обеспечивает длительный срок службы,  
повышенное сопротивление порезам и улучшенное сцепление с дорогой.

• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше, чем у стандартных шин) обеспечивает 
повышенную устойчивость, которая необходима для перемещения грузов на большую 
высоту, характеризуется высоким внутренним давлением.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную езду 
и улучшить износостойкость протектора.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам и разрывам.
• Повышенная ремонтопригодность и сопротивление пробоям.

EV-4S
150-УРОВНЕВАЯ ГЛАДКАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОРТАХ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ 
С УЛУЧШЕННОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ БОРТОВОЙ ЗОНЫ  
И БОКОВИНЫ ДЛЯ ОТЛИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
И УВЕРЕННОСТИ
• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше,  

чем у стандартных шин тягачей) обеспечивают повышенную устойчивость,  
которая необходима для перемещения грузов на большую высоту, характеризуется высоким 
внутренним давлением.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам и разрывам.
• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандарт IND-3 – обеспечивает 

длительный срок службы, повышенное сопротивление пробоям и улучшенное сцепление 
с дорогой.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок службы 
протектора и улучшенное сопротивление повреждениям.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную езду, 
улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Металлический брекер повышает ремонтопригодность и увеличивает сопротивление пробоям.
• Гладкий рисунок протектора помогает снизить почасовые издержки и обеспечить более 

длительный срок службы.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Радиальная 14.00R24              3X TT IND4S 39   234 10.00W

25 Радиальная 16.00R25              3X TL IND4S 51  326 11.25-2.0

25 Радиальная 18.00R25 4S               3X TL IND4S 54  485 13.00-2.5

33 Радиальная 18.00R33 4S               3X TL    IND4S 54  491 13.00-2.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глуб ина протектора Масса Ширина обода и фланец

24 Радиальная 14.00R24 4S 3X TT IND4 39 204 10.00W

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 334 11.25-2.0

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 317 11.25-2.0

25 Радиальная 16.00R25 3X TL IND4 46 323 11.25-2.0

25 Радиальная 480/65R25 3X TL IND4 47 322 13.00-2.5

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ
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EV-5S
250-УРОВНЕВАЯ ГЛАДКАЯ РАДИАЛЬНАЯ ШИНА, 
ХАРАКТЕРЗУЮЩАЯСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКИМИ 
ПОЧАСОВЫМИ ИЗДЕРЖКАМИ ПРИ РАБОТЕ 
НА БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДОРОГАХ

• 150-уровневая глубина протектора – на 150% глубже,  
чем стандарт L-3 – обеспечивает длительный срок службы,  
повышенное сопротивление порезам и улучшенное сцепление с дорогой.

• Гладкий рисунок протектора помогает снизить почасовые издержки и обеспечить более 
длительный срок службы.

• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше, чем у стандартных шин) обеспечивают 
повышенную устойчивость, которая необходима для перемещения грузов на большую 
высоту, характеризуется высоким внутренним давлением.

• Вставки боковых стенок для повышения устойчивости, сопротивления порезам 
и разрывам.

• Радиальная конструкция помогает уменьшить давление на грунт, обеспечить плавную езду, 
улучшить износостойкость протектора и снизить удельное потребление топлива.

• Повышенная ремонтопригодность и сопротивление проколам.
• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный срок 

службы протектора и улучшенное сопротивление пробоям.

PVG-7A
ДИАГОНАЛЬНАЯ «РЕБЕРНАЯ» ШИНА 
ДЛЯ ДОРОЖНЫХ (АСФАЛЬТО-, БЕТОНО-) 
УКЛАДЧИКОВ

• Специальная «реберная» шина,  
предназначенная для дорожных (асфальто-, бетоно-)  
укладчиков.

• Мощный каркас и специальная резиновая смесь  
обеспечивают длительный срок службы при использовании  
в дорожных укладчиках.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Диагональная 16.00-24TG 4S 12 TL G7 12 131 10.00VA

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Радиальная 16.00R25 4S 3X TL 72 272 11.25-2.0

25 Радиальная 18.00R25 4S 3X TL IND5S 78 515 13.00-2.5

25 Радиальная 18.00R25 5S 3X TL IND5 78 546 13.00-2.5
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SRB-7A
ДИАГОНАЛЬНАЯ «РЕБЕРНАЯ»  
ШИНА ДЛЯ ЕЗДЫ ПО ПЕСКУ

• Специальная конструкция пологих ребер  
для оптимальной проходимости на песчаных грунтах.

• Жесткий, износостойкий корпус, поддерживающий полную 
тягу и обеспечивающий высокую производительность.

ELV-3A
ПРЕДЕЛЬНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА  
ДЛЯ ОБЩИХ ПОРТОВЫХ РАБОТ

• Усиленная структура боковой зоны  
(на 25% больше, чем у стандартных шин)  
обеспечивают великолепную устойчивость в режиме подъема,  
которая необходима для перемещения грузов на большую высоту, 
 характеризуется высоким внутренним давлением.

• Усовершенствованная диагональная конструкция помогает боковине сопротивляться 
повреждениям и обеспечивает отличное демпфирование.

• Жесткий каркас повышает ремонтопригодность и снижает почасовые издержки.
• 100-уровневый рисунок протектора помогает получить великолепную «бюджетную» шину.
• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует улучшенное 

сопротивление повреждениям.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

21 Диагональная 24-21 2S 14 TL E7 10 127 18.00-1.5

25 Диагональная 18.00-25 4S 16 TL E7 13 168 10.00-1.5

25 Диагональная 21.00-25 4S 28 TL E7 13 232 15.00-3.0

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

24 Диагональная 14.00-24 28 TT IND3 26 152 10.00W

25 Диагональная 16.00-25 4S 28 TL IND3 29 310 11.25-2.0

25 Диагональная 16.00-25 4S 32 TL IND3 29 310 11.25-2.0

25 Диагональная 18.00-25 6S 40 TL IND3 31 312 13.00-2.5

25 Диагональная 18.00-25 32 TL IND3 31 311 13.00-2.5

25 Диагональная 18.00-25 4S 40 TL IND3 31 312 13.00-2.5

25 Диагональная 21.00-25 32 TL IND3 35 426 15.00-3.0
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HRL-3A
ШИРОКАЯ, «СКАЛЬНАЯ» ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УМЕРЕННО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

•  Агрессивная и прочная конструкция грунтозацепов обеспечивает 
великолепную производительность на тяжелых грунтах.

•  Ненаправленный рисунок протектора,  
обеспечивающий хорошее сцепление с грунтом при движении.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь  
гарантирует длительный срок службы протектора,  
улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых стенок 
к озонному растрескиванию.

• Жесткий, износостойкий каркас, обеспечивает повышенную 
ремонтопригодность.

• Широкая конструкция помогает добиться высокой проходимости,  
повышения устойчивости и снижения давления на грунт.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Диагональная 12.00-20ML 16 TT E3 22 88 8.50

24 Диагональная 12.00-24 22 98 8.50V

24 Диагональная 14.00-24ML 20 TT E3 26 133 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 4S 24 TT E3 26 153 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 28 TT E3 26 153 10.00W

25 Диагональная 14.00-25 26 136 10.00

25 Диагональная 16.00-25 4S 28 TL E3 29 223 11.25-2.0

25 Диагональная 16.00-25 4S 32 TL E3 29 240 11.25-2.0
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WRL-3A
БЮДЖЕТНАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ЗАВОДАХ И В ДРУГИХ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше, чем 
у стандартных шин тягачей) обеспечивают великолепную 
устойчивость при подъеме грузов на большую высоту, 
характеризуется высоким внутренним давлением.

• Усовершенствованная диагональная конструкция помогает 
боковым стенкам сопротивляться повреждениям, повышает 
устойчивость и обеспечивает отличное демпфирование.

• Прочный каркас повышает ремонтопригодность и снижает 
почасовые издержки.

• 100-уровневая глубина рисунка протектора помогает получить 
великолепную «бюджетную» шину.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь 
обеспечивает улучшенное сопротивление повреждениям.

ELV-4B
150-УРОВНЕВАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА 
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАБОТАХ В ПОРТАХ 
В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ 
СЦЕПЛЕНИЕ С ГРУНТОМ

•  Широкая база помогает обеспечить непревзойденную 
устойчивость.

•  Усиленная боковина обеспечивает сопротивление порезам 
и разрывам.

• Усиленный каркас обеспечивает увеличение срока 
службы, улучшение ремонтопригодности и повышение 
грузоподъемности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 18.00-25 4S 40 TL IND4 55 420 13.00-2.5

25 Диагональная 18.00-25 6S 40 TL IND4 55 420 13.00-2.5

33 Диагональная 18.00-33 4S 36 TL IND4 56 482 13.00-2.5

33 Диагональная 18.00-33 6S 36 TL IND4 56 482 13.00-2.5

35 Диагональная 21.00-35 4S 40 TL IND4 56 626 15.00-3.0

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора Масса Ширина обода и фланец

20 Диагональная 14.00-20NHS 24 TT E3 26 144 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 24 TT E3 26 156 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 28 TT E3 26 166 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 28 TT E3 26 166 10.00W
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UMS-3A
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШИНА 
ДЛЯ СРЕДНЕГАБАРИТНОГО ПОДЗЕМНОГО 
ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

• Агрессивный и долговечный дизайн грунтозацепов  
обеспечивает великолепную производительность  
на тяжелых грунтах.

• Ненаправленный рисунок протектора,  
обеспечивающий хорошее сцепление с грунтом при движении.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь 
помогает добиться длительной износостойкости протектора 
и повышенного сопротивления порезам.

• Прочный каркас для повышения ремонтопригодности.
• Широкая конструкция помогает добиться высокой проходимости, 

повышения устойчивости и снижения давления на грунт.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

20 Диагональная 12.00-20NHS 6S 20 TT 22 101 8.50

20 Диагональная 12.00-20 6S 24 TT 22 110 8.50

20 Диагональная 12.00-20NHS 6S 28 TT 22 115 8.50

20 Диагональная 14.00-20NHS 6S 24 TT 26 145 10.00W

20 Диагональная 14.00-20NHS 6S 28 TT 26 162 10.00W

20 Диагональная 14.00-20 6S 32 TT 26 173 10.00W

24 Диагональная 14.00-24NHS 6S 28 TT 26 185 10.00W

24 Диагональная 12.00-24NHS 6S 16 TT 22 108 8.50V

SGLD L2A
ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ ДИАГОНАЛЬНАЯ 
ШИНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ФРОНТАЛЬНЫХ 
ПОГРУЗЧИКАХ И АВТОГРЕЙДЕРАХ

• Расположенные под углом блоки протектора  
для оптимального сцепления с мягким грунтом.

• Открытые канавки для обеспечения надёжного сцепления  
с дорогой, уменьшения проскальзывания  
и улучшенной самоочистки.

• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь гарантирует длительный 
срок службы протектора, улучшенное сопротивление порезам и устойчивость боковых 
стенок к озонному растрескиванию.

• Прочный каркас для повышения ремонтопригодности.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 15.5-25 24 77 12.00-1.3

25 Диагональная 15.5-25 12 TL E/G/L2 24 80 12.00-1.3

25 Диагональная 17.5-25 12 TL E/G/L2 35 99 14.00-1.5

25 Диагональная 17.5-25 16 TL E/G/L2 25 115 14.00-1.5

25 Диагональная 17.5-25 20 TL E/G/L2 25 122 14.00-1.5
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ELV-5D
250-УРОВНЕВАЯ, ГЛАДКАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА  
С УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ  ДЛЯ РАБОТЫ В ПОРТУ 
И ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И ОПТИМАЛЬНУЮ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
• Гладкий рисунок протектора помогает снизить почасовые издержки  

и обеспечить более длительный срок службы.
• Усиленная структура боковой зоны (на 25% больше, чем у стандартных шин) обеспечивают 

великолепную устойчивость, которая требуется при подъеме грузов на большую высоту, 
характеризуется высоким внутренним давлением, помогая продлить срок службы шины.

• 250-уровневая глубина протектора (наибольшая доступная глубина протектора) –  
на 150% глубже, чем стандарт L-3 – обеспечивает максимальную износостойкость.

• Усовершенствованная диагональная конструкция помогает боковым стенкам 
сопротивляться повреждениям, повышает устойчивость и обеспечивает отличное 
демпфирование.

• Порочный каркас повышает ремонтопригодность и снижает почасовые издержки.
• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь обеспечивает улучшенное 

сопротивление разрывам.
• Шина доступна в виде нескольких профилей протектора, включая 21.00-25 ELV-5A 

(выпуклый профиль), 18.00-25 ELV-5C (плоский профиль) и 18.00-25 ELV-5D (вогнутый 
профиль).

ELV-4D
150-УРОВНЕВАЯ, ГЛАДКАЯ ДИАГОНАЛЬНАЯ ШИНА  
С  УСИЛЕННОЙ БОКОВИНОЙ  ДЛЯ РАБОТЫ В ПОРТУ  
И ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГРУЗОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 
НЕПРЕВЗОЙДЕННУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  
И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Гладкий рисунок протектора помогает снизить почасовые издержки и обеспечить более 

длительный срок службы.
• Усиленная структура боковой зоны обеспечивает великолепную устойчивость 

при подъеме грузов на большую высоту, характеризуется высоким внутренним 
давлением, помогая продлить срок службы шины.

• 150-уровневая глубина протектора – на 50% глубже, чем стандарт IND-3 – 
обеспечивает длительный срок службы, повышенное сопротивление порезам 
и улучшенное сцепление с дорогой.

• Усовершенствованная диагональная конструкция помогает боковым стенкам 
сопротивляться повреждениям, повышает устойчивость и обеспечивает отличное 
демпфирование.

• Прочный каркас повышает ремонтопригодность и снижает почасовые издержки.
• Уникальная синтетическая/натуральная резиновая смесь обеспечивает улучшенное 

сопротивление порезам.

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора, мм Масса, кг Ширина обода и фланец

25 Диагональная 18.00-25 2S 40 TL IND4S 53 422 13.00-2.5

25 Диагональная 18.00-25 4S 40 TL IND4S 53 527 13.00-2.5

Обод Диаг./рад. Размер шины Комп. Индекс LR TT/TL Инд. код Глубина протектора Масса Ширина обода и фланец

25 Диагональная 18.00-25 4S 40 TL IND5S 83 548 13.00-2.5

ОБРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГРУЗОВ

63



 Произведено 06/2015  ООО «Гудиер Раша» Москва 

ООО «Гудиер Раша»
125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, 16 А, стр. 3

Телефон
(495) 720-66-55 
Телефакс
(495) 720-66-32


