
Каталог шин для грузовых 
автомобилей, прицепов  
и автобусов

Sava Avant 4Plus Sava Orjak 4Plus Sava Cargo 4
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Шины на рулевую ось

- доступно

AVANT 4 PLUS

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ 
И ГЕОМЕТРИЯ КАНАВОК ОПРЕДЕЛЯЮТ ХАРАКТЕР 
ДЕФОРМАЦИИ ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ В ПЯТНЕ КОНТАКТА 
• Равномерный износ 
• Отличное торможение на мокрой дороге
• Улучшенные всесезонные характеристики (подтверждено 

маркировками M+S и три горных пика со снежинкой)
• Превосходная управляемость в любых погодных условиях
• Уменьшенный уровень шума
6-ТИ РЕБЕРНЫЙ ПРОТЕКТОР У ШИН РАЗМЕРОВ 385/55R22.5 
И 385/65R22.5
• Равномерное распределение давление в пятне контакта
• Превосходное сцепление на влажной и заснеженной дороге
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СОСТАВ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 
ПРОТЕКТОРА
• Высокий пробег
• Увеличенная прочность против растрескивания в канавках
ПРИГОДНОСТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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17,5 205/75R17.5 124/122 M M+S D C 70 ) 

215/75R17.5 126/124 M M+S D C 70 ) 

225/75R17.5 129/127 M M+S D C 70 ) 

235/75R17.5 132/130 M M+S D B 68 ) 

8.5R17.5 121/120 M 3PMSF E C 69 ) 

9.5R17.5 129/127 M 3PMSF E C 68 ) 

19,5 245/70R19.5 136/134 M M+S D B 69 ) 

265/70R19.5 140/138 M M+S D C 69 ) 

285/70R19.5 146/144 L 140/137 M M+S D B 72 )) 

22,5 11R22.5 148/145 L D B 71 )) 

12R22.5 152/148 L C C 71 )) 

12R22.5 152/148 K M+S C B 73 )) 

13R22.5 156/150 L 154/150 M D C 71 )) 

13R22.5 156/150 G 154/150 K M+S D B 73 )) 

275/70R22.5 148/145 J 152/148 E 3PMSF D C 71 ) 

295/80R22.5 152/148 M 3PMSF C C 71 ) 

295/80R22.5 152/148 J 154/150 E M+S D C 70 ) 

315/70R22.5 154/150 L 152/148 M 3PMSF C C 71 ) 

315/80R22.5 156/150 L 154/150 M 3PMSF B C 71 ) 

315/80R22.5 156/150 K M+S C B 71 )) 

385/65R22.5 160  K 158  L 3PMSF C B 71 ) 

385/55R22.5 160  K 158  L 3PMSF B B 72 )) 

M+S
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Шины на рулевую ось 

AVANT 4 – 17.5”
AVANT 4 – новая шина 
для региональных перевозок 
обладает большой 
износостойкостью и равномерным 
износом. Большее число ламелей 
обеспечивает отличные показатели 
управлемости и торможения. 
Увеличенная толщина протекторного 
слоя  способствует увеличению 
пробега шины, а жесткие плечевые 
ребра - управляемости и боковой 
устойчивости.

COMET PLUS
COMET PLUS – шина, специально 
разработанная для рулевой 
оси легких грузовиков. 
Благодаря продольным канавкам 
и перекрестным ламелям блоков 
обеспечивается отличное 
сцепление и управляемость. 
Шина отличается 
высокой ходимостью, 
хорошей управляемостью 
и плавностью хода.

CITY U4
CITY U4 – высококачественная 
металлокордная шина 
для городских автобусов. 
Данная шина обладает глубоким 
протектором, увеличивающим 
пробег, и усиленной боковиной. 
Специальный состав резины 
снижает сопротивление качению 
и сокращает расход топлива.

AVANT A3 – 19.5"
AVANT A3 – современный рисунок 
протектора обеспечивает равно-
мерное распределение давления 
в пятне контакта. Это позволяет 
добиться точных рулевых реакций, 
отличного сцепления и длительного 
срока службы. Жесткая плече-
вая зона обеспечивает боковую 
устойчивость во время частых 
и крутых поворотов. Все это делает 
данную шину более экономичной 
при использовании на рулевой оси.

AVANT 4 PLUS AVANT 4 PLUS – Новая резиновая 
смесь протектора – увеличен-
ный пробег и прочность против 
растрескивания в канавках. 
Оптимизированная геометрия ламе-
лей способствует отличному тормо-
жению на мокрой дороге, улучшен-
ным всесезонным характеристикам 
(подтверждено маркировками М+S 
и три горных пика со снежинкой), 
а также уменьшенному уровню 
шума. Шина обладает равномерным 
износом и высоким пробегом.

AVANT A3 PLUS – 22.5"
AVANT A3 PLUS – 
Оптимизированный  
рисунок протектора –
точные рулевые реакции во время 
частых и крутых поворотов.
Широкие закрытые плечевые зоны – 
хорошая боковая устойчивость. 
Оптимальное расположение блоков 
различного размера в рисунке 
протектора –
надежное сцепление 
и равномерный износ.

M+S

AVANT MS2 / MS2 PLUS
AVANT MS2 PLUS – усовершенство-
ванная смесь резины протектора, мак-
симальное сопротивление порезам.
AVANT MS2 – шина смешанного  
применения для рулевой оси совме-
щает в себе надежный каркас, стой-
кий к повреждениям состав резины 
протектора и отличное сцепление. 
Шина доступна как в 5-реберном 
исполнении (с низким профилем), 
так и в 4-реберном (со стандартным 
профилем).M+S

M+S

M+S

M+S
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Шины на ведущую ось

- доступно

ORJAK 4 PLUS

ЗАРЕКОМЕНДОВАВШИЙ СЕБЯ РИСУНОК ПРОТЕКТОРА  
С ТРЕМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РЕБРАМИ БЛОЧНОГО ТИПА 
И ГЛУБОКИМИ КАНАКАМИ
• Оптимальное сцепление на заснеженной и мокрой дороге 

на протяжение всей жизни шины
• Равномерный износ и высокий пробег
• Хорошая устойчивость
• Уверенность на дорогах круглый год
• Оптимальная форма пятна контакта
НЕЗАВИСИМЫЕ БЛОКИ В ПЛЕЧЕВЫХ РЕБРАХ С МЕЖБЛОЧНЫМИ 
ПЕРЕМЫЧКАМИ
• Улучшенное сцепление с дорогой и отличные всесезонные 

характеристики
• хорошая устойчивость без снижения сцепных свойств и с крайне 

малым влиянием на уровень шумности
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СОСТАВ РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ 
ПРОТЕКТОРА
• Увеличенный пробег
• Увеличенная прочность против растрескивания в канавках
ПРИГОДНОСТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ M+S

П
о

са
д

о
чн

ы
й 

д
иа

м
ет

р

Р
аз

м
ер

И
нд

ек
сы

 
ск

о
р

о
ст

и 
и 

на
гр

уз
ки

А
ль

те
р

на
ти

вн
ы

е 
ин

д
ек

сы
 с

ко
р

о
-

ст
и 

и 
на

гр
уз

ки

З
им

ня
я 

м
ар

ки
р

о
вк

а

O
R

JA
K

 4

O
R

JA
K

 4
 P

lu
s

O
R

JA
K

 O
3

O
R

JA
K

 O
3 

P
lu

s

TA
M

A
R

 P
lu

s

O
R

JA
K

 M
S

O
R

JA
K

 2
4 

M
S

O
R

JA
K

 2
4 

P
lu

s

17,5 205/75R17.5 124/122 M M+S E C 72 ) 

215/75R17.5 126/124 M M+S E C 70 ) 

225/75R17.5 129/127 M M+S D C 72 ) 

235/75R17.5 132/130 M M+S D C 72 ) 

8.5R17.5 121/120 M 3PSMF F C 73 )) 

9.5R17.5 129/127 M 3PSMF F C 73 )) 

19,5 245/70R19.5 136/134 M M+S E C 72 ) 

265/70R19.5 140/138 M M+S E C 75 )) 

285/70R19.5 146/144 L 140/137 M M+S D C 74 )) 

22,5 12R22.5 152/148 L M+S D B 72 ) 

12R22.5 152/148 K M+S D B 74 )) 

13R22.5 156/150 G 154/150 K M+S E B 74 )) 

295/80R22.5 152/148 M 3PSMF D C 74 )) 

315/70R22.5 154/150 L 152/148 M 3PSMF D C 74 )) 

315/80R22.5 156/150 L 154/150 M 3PSMF D C 74 )) 

315/80R22.5 156/150 K M+S D C 75 )) 

24 12.00R24 160/156 K M+S C B 71 ) 

12.00R24 160/156 K M+S C B 74 )) 
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Шины на ведущую ось

ORJAK 4 - 17.5”
ORJAK 4 – новые шины, которые 
имеют специальный блочный дизайн 
протектора, обеспечивающий 
лучшую управляемость и уверенное 
торможение на мокрой дороге. 
Жесткие блоки пятирёберного 
протектора, соединенные между 
собой перемычками, обеспечивают 
равномерный износ, устойчивость 
к повреждениям, а также 
большую стабильность и лучшую 
управляемость.

ORJAK O3 - 19.5”
ORJAK O3 – глубокие 
пересекающиеся канавки 
обеспечивают надежное сцепление 
даже на неровной поверхности. 
Благодаря наклонным блокам 
протектора увеличивается 
количество кромок зацепления, 
находящихся в контакте с дорогой, 
что обеспечивает превосходное 
сцепление и длительный срок 
службы. Низкий уровень шума 
увеличивает комфорт при вождении.

ORJAK MS ORJAK MS – это шина 
для больших нагрузок, 
сконструированная 
с применением технологии 
RCS. Глубокие перекрестные 
плечевые канавки обеспечивают 
исключительное сцепление 
на бездорожье и стройплощадках. 
Жесткое центральное продольное 
ребро уменьшает вероятность 
механического повреждения 
и проколов, одновременно 
улучшая управляемость 
и стабильность автомобиля.

TAMAR PLUS TAMAR PLUS – предназначена 
для ведущих осей легких 
грузовиков и автобусов. 
Блоки протектора разного 
размера с поперечными канавками 
образуют многочисленные 
кромки зацепления, 
которые обеспечивают 
надёжное сцепление 
с дорогой и превосходные 
тяговые характеристики. 
Шину также отличает  
повышенная поперечная 
устойчивость

ORJAK 24 MS
ORJAK 24 MS – это шина, 
специально разработанная 
для установки на ведущих осях 
коммерческих автомобилей 
для перевозок по любого рода 
дорогам при неблагоприятных 
климатических условиях. 
Усиленная структура  RCS  
защищает от механических 
повреждений и поглощает резкие 
удары, что увеличивает прочность 
и срок службы шины.

ORJAK 4 PLUS

ORJAK 4 PLUS  – Конструкция 
каркаса и дизайн протектора 
обеспечивают оптимальную форму 
пятна контакта. Это в совокупности 
с усовершенствованной 
смесью резины протектора 
способствует равномерному 
износу и увеличенному пробегу. 
Шина обеспечивает отличную 
тягу и превосходное сцепление 
на протяжение всего периода 
эксплуатации.

ORJAK O3 PLUS - 22.5” ORJAK O3 PLUS – данная шина 
обеспечивает превосходное 
сцепление при разгоне 
и торможении. Сочетание блоков 
различного размера в рисунке 
протектора вместе с глубокими 
поперечными канавками 
увеличивает количество кромок 
зацепления. Это означает что шина 
способна обеспечивать отличную 
тягу, даже в тяжёлых условиях 
эксплуатации. Особое расположение 
блоков различного размера в 
рисунке протектора уменьшает 
износ шины и её шумность.

ORJAK 24 PLUS ORJAK 24 PLUS – шина 
разработана для использования 
на любой оси грузового 
автомобиля или прицепа. 
Её надежная конструкция и 
прочный протектор гарантируют 
оптимальные эксплуатационные 
характеристики при дорожном 
и внедорожном применении. 
Глубокие, пересекающиеся 
канавки обеспечивают 
надежное сцепление и боковую 
стабильность в суровых 
дорожныхъ условиях.

M+S

M+S

M+S

M+S

M+S

M+S

M+S

M+S
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Шины для прицепов и полуприцепов

CARGO C3 - 19,5” CARGO C3 - 19,5” – это высо-
коэффективная шина для низко-
рамных прицепов и полуприцепов. 
Она отличается современным 
каркасом и уникальным рисунком 
протектора с характерными про-
дольными канавками. Закрытая 
жесткая плечевая зона повышает 
стабильность прицепа при движе-
нии. Сниженное сопротивление 
качению уменьшает расход топли-
ва, в то время как низкий уровень 
шума повышает комфорт.

CARGO MS
CARGO MS – шина, разработанная 
для неблагоприятных условий 
вождения по бездорожью 
и на стройплощадках. Технология 
RCS обеспечивает повышенное 
сопротивление механическим 
провреждениям. Специальный 
состав резиновой смеси защищает 
протектор от расслоения и износа. 
Усиленная конструкция каркаса 
позволяет шине служить долго 
и надёжно.

CARGO 4 - 17,5”
CARGO 4 – новые универсальные 
шины, которые подходят для всех типов 
трейлеров, включая модели с низкой 
платформой. Имеют оптимизированный 
рисунок протектора с объединенными 
центральными ребрами, что позво-
ляет увеличить общий пробег шины, 
обеспечивает хорошую устойчивость 
и низкий уровень сопротивления каче-
нию при большей экономии топлива. 
Оптимизированный контур каркаса 
шины обеспечивает равномерный износ.

- доступно

CARGO 4 – 22.5” НОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ (АНАЛОГИЧНАЯ СМЕСИ 
ДЛЯ ШИН СМЕШАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ)
• Лучшее сопротивление выкрошиванию
• Улучшенное сопротивление истиранию при маневрировании
• Улучшенная сопротивляемость повреждениям от камней
• Лучшее сцепление с мокрой дорогой
• Более широкий диапазон применяемости и потенциал пробега
«ХОЛОДНОЕ» КАЧЕНИЕ. УСИЛИВАЮЩИЙ ПОДПРОТЕКТОРНЫЙ СЛОЙ
• Сниженная генерация тепла при движении - меньшее сопротивление качению
• Лучшее сопротивление механическим повреждениям
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КАРКАС 
• Лучшее сопротивление усталостным нагрузкам
• Лучшее сопротивление растрескиваниям
• Улучшенная пригодность к восстановлению
ОСОБАЯ ФОРМА КАНАВОК И ПРОЧНАЯ ПЛЕЧЕВАЯ ЗОНА
•  Лучшая устойчивость к растрескиваниям

Opti Carcass Tech –  
Высокая пригодность 

к восстановлению

M+S

M+S M+S

M+S

Поса доч ный  
диаметр Размер

Индексы 
скорости 
и нагрузки

Альтер натив ные 
индексы скоро-
сти и нагрузки

Зимняя 
марки-
ровка

CARGO C3 CARGO 4 CARGO MS

17,5 215/75R17.5 135/133 J M+S C C 68 ) 

235/75R17.5 143/141 J M+S C C 69 ) 

19,5 245/70R19.5 141/140 J M+S C C 71 )) 

265/70R19.5 143/141 J M+S C C 71 )) 

22,5 385/65R22.5 160  K 158 L M+S C B 70 ) 

385/65R22.5 160  J 158 K M+S C B 72 )) 



ORJAK MSAVANT MS2 CARGO MS

RCS
Усиленная 
конструкция шины

Слои стального 
брейкера

ОСОБЕННССТИ
• Усиленный каркас
• Особый состав 

протектора
• Перекрывающиеся 

слои брейкерных 
слоев

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Противокорозийная 

защита стальных 
брекеров и каркаса

• Возможность 
восстановления 
протектора

• Низкая вероятность 
повреждения 
каркаса

5.  ПРОТЕКТОР, 
ЗАЩИЩАЮЩИЙ 
ОТ ПОРЕЗОВ
Специальный 
рисунок протектора, 
предотвращающий 
застревание камней и 
неравномерный износ.
Большой пробег 
и возможность 
многократного 
восстановления.

4.  УСИЛЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ БОРТА 
ШИНЫ
Равномерное распределение 
нагрузки по всей шине 
сокращает износ борта 
шины. Уменьшается 
возможность повреждения.
Увеличенная жесткость 
и оптимальная посадка 
на обод колеса.

3.  УСИЛЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
БОКОВИНЫ
Повышенное сопротивление 
боковины повреждениям 
и деформации.
Увеличенный срок 
службы.

2.  ВЫСОКОПРОЧНЫЙ 
СТАЛЬНОЙ КОРД
Повышенное сопротивление 
усталости материалов, 
а также сопротивление 
деформации, вызывыаемой 
тряской.
Возможно неоднократное 
восстановление.

6.  МАРКИРОВКА 
НА БОКОВИНЕ
Символ MS (например, 
ORJAK MS) наносится 
на шины смешанного 
применения. Шины, 
изготовленные с 
применением технологии 
RCS, имеют символ RCS 
на боковине.

Технология RCS (усиленная конструкция каркаса) делает шину более прочной 
и позволяет эксплуатировать её в тяжёлых условиях. 

Технология RCS  – грузовые шины 
для тяжелых условий эксплуатации 

1.  ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 
БЛАГОДАРЯ 
СПЕЦИАЛЬНОМУ СЛОЮ, 
ПОКРЫВАЮЩЕМУ 
БРЕКЕР

  Защита внутренней 
конструкции шины 
от проколов острыми 
предметами (камнями, 
стеклом, металлом и т.д.) 
значительно уменьшает 
возможность коррозии 
стальных частей.
Длительный срок 
службы и возможность 
восстановления 
протектора.

Защитный слой 
(специально-
разработанный 
стальной корд)
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66%

100%

33%

Расположение шины на прицепе

Ось 1

пробег шины

Ось 3

ра
сп

ол
ож

ен
ие

 н
а 

пр
иц

еп
е

Ось 2

100%

80%

100%

115%

100%

90%

70%

40%

160%

60%

40%

100%

120%

100%

75%

50%

100%

95%

75%

50%
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Температура окружающей среды

весна (15°С)

пробег шины

лето (30°С)

осень (10°С)

зима (-10°С)

вн
еш

ни
е 

ф
ак

то
ры

Давление в шине

100% от рекомендованного давления

пробег шины

на 15% ниже рекомендованного давления

на 30% ниже рекомендованного давления

на 45% ниже рекомендованного
Нагрузка

на 20% ниже допустимой нагрузки

пробег шины

допустимая нагрузка

на 30% выше допустимой

на 50% выше допустимой

на
гр

уз
ка

Поверхность дороги
пробег шины

ти
п 

до
ро

ги

Скорость движения
пробег шины

прямая дорога

прямая дорога с небольшими уклонами

дорога с поворотами и подъемами

резкие повороты и крутые уклоны

ск
ор

ос
ть

низкая скорость (40 км/ч)

средняя скорость (50 км/ч)

скорость выше среднего (70 км/ч)

высокая скорость (90 км/ч)

да
вл

ен
ие

Основные факторы, влияющие  
на срок службы шины

1. 

2. 

3. 



     

  
E 70 

 F 80

 G 90 

 J 100 
 

      

 K 110 

 L 120 

 M 130 

 N 140

 120 1400

 121 1450

 122 1500

 123 1550

 124 1600

 125 1650

 126 1700

 127 1750

 128 1800

 129 1850

 130 1900

 131 1950

 132 2000

 133 2060

 134 2120

 135 2180

 136 2240

 137 2300

 138 2360

 139 2430

 140 2500

 141 2575

 142 2650

 143 2725

 144 2800

 145 2900

 146 3000

 147 3075

 148 3150

 149 3250

 150 3350

 151 3450

 152 3550

 153 3650

 154 3750

 155 3875

 156 4000

 157 4125

 158 4250

 159 4375

 160 4500

 161 4625

 162 4750

 163 4875

 164 5000

 165 5150

 166 5300

 167 5450

 168 5600

 169 5800

 170 6000

     

----

----

---+

---+

----

-+++

--++

--++

-+++

--++

---+

-+++

--++

-+++

-+++

----

++++

++++

-+++

++++

-+++

---+

++++

-+++

--++

-+++

--++

--++

--++

-+++
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 индекс скорости максимально разрешенная скорость (км/ч) 

  

 индекс скорости максимально разрешенная скорость (км/ч)   

 

Таблица индексов скорости

 индекс нагрузки кг 

Таблица индексов нагрузки

Степень влияния некоторых факторов на срок службы шины в различных условиях эксплуатации

дорога

бездорожье

продольная нагрузка

поперечная нагрузка

«агрессивное покрытие»

Классификация грузовых шин

 индекс нагрузки кг  индекс нагрузки кг 

  Техническая информация

CITY U4

CARGO MS

CARGO 4

CARGO PLUS

AVANT A3, AVANT A3 PLUS, AVANT 4

AVANT MS, AVANT MS2

ORJAK MS, ORJAK 24 MS

ORJAK 03, ORJAK 03 PLUS, ORJAK 4

ORJAK S, TAMAR PLUS

AVANT PLUS, COMET M2, COMET PLUS, ORJAK 24 PLUS

ORJAK S M+S
ORJAK 03

Большие 
расстояния

Р
ул

ев
ая

 о
сь

П
ри

це
п

Региональные 
перевозки

Дорога и строи-
тельная площадка

Строительная 
площадка

В
ед

ущ
ая

 о
сь

П
ол

ож
ен

ие
 н

а 
ТС

Движение 
по городу

Перевозки  
зимой

Следует выбирать шины в соответствии с условиями эксплуатации. 

---- минимальное влияение      --++ среднее влияние      ++++ максимальное влияние



Рекомендации по углублению  
рисунка протектора методом нарезки

10

Avant 4 17.5" Avant 4 PLUS

Шины для рулевой оси

Нарезанная шина Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина Новая шина80% износа 80% износа

Avant A3 19.5"
80% износа Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Comet PLUS

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

City U4
Нарезанная шина

• Индикатор нарезки. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм. 

Новая шина 80% износа

Avant MS2
Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 8мм.

Новая шина 80% износа

В зависимости от условий эксплуатации и ухода, каркасы шин Sava могут обеспечить 
каждой шине минимум четыре жизни (новая, нарезанная, восстановленная, нарезанная 
восстановленная) одновременно гарантируя безопасность, высокие эксплуатационные 
характеристики и сниженные операционные расходы. При соблюдении правил нарезки, 
использование данной опции увеличивает пробег шины на 30%. 

Avant 4 385/65R22,5
Нарезанная шинаНовая шина 80% износа
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Orjak 4 PLUS

Cargo 4 22.5"

Cargo 4 17.5"

Orjak O3 PLUS 22.5"

Orjak O3 19.5"

TamarPLUS

Orjak 4 17.5" 

Orjak 24PLUS

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Шины для ведущих осей Шины для ведущих осей

Шины для осей прицепов  
и полуприцепов

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Cargo C3 19.5"
Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Cargo MS
Нарезанная шина

• Индикатор нарезки. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шина

• Индикатор нарезки. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6-8мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шина

• Индикатор нарезки. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6-8мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6мм.

Новая шина 80% износа

Orjak MS
Нарезанная шина

• Индикатор нарезки. Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 6-8мм.

Новая шина 80% износа

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 10мм.

Orjak 24 MS 
Нарезанная шина

Максимальная глубина нарезки 3мм., ширина нарезки 10мм.

Новая шина 80% износа

Нарезанная шинаНовая шина 80% износа
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